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2004 yilindan bu yana suyun oldugu her yerdeyiz.

izmirde Tayfun Yazaroglu tarafindan temelleri atilan TAYFUR SU
SISTEMLERI, suyun yasam kaynag olduguna inanan bir anlayigla yola
cikti. ilk olarak hidrolik kontrol vanalari iiretimiyle baslayan bu yolculuk,
bugiin sulama, icme suyu, yangin ve endiistriyel sistemler gibi genis bir
yelpazede yenilik¢i ¢ozimler sunan giiglii ve guvenilir bir markaya&qﬁgﬁ.
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Her projede suyun yoniinii belirlerken, aslinda gelecegin surdurdlebilir altyapisini_
da sekillendiriyoruz. Uretimden projelendirmeye, montajdan teknik destege kadar
tiim siireglerde, ileri teknolojiye sahip tesislerimiz ve uzman e yliksek
kalite standartlarindan 6diin vermeden calisiyoruz. Misterilerimiz lec
triin degil, gliven, siireklilik ve teknik milkemmeliyet sunmayi hedefliyor

TYPHOON markali uriinlerimiz, tamamen kendi Uretim gij‘cﬂmﬁzle ve yerli =~ EA j i
mihendislik bilgimizle gelistiriimektedir. Bu urtinler, sadece dayanikliliklariyla 4 ‘ ,J
degil, ayni zamanda her damlanin degerini koruma felsefemizle &ne = LTI T

cikar. Uluslararasi standartlara uygun Ulretim sureglerimiz ve musteri (i ,M'! 5

memnuniyetine odakli yaklasimimiz sayesinde, hem yurt icinde hem de
diinya genelinde giivenilir bir is ortagi olarak anilmaktan gurur duyuyoruz.

Bugiin TAYFUR SU SISTEMLERI, koklerini izmir'den alan bir marka olarak, suyun
oldugu her yerde kalite, yenilik ve gilivenin sembollii olma vizyonuyla yoluna
devam ediyor.



Tarimsal Suloma Sistemleri

Verimli bir tarimsal {iretimin temelinde, suyun dogru zamanda, dogru miktarda
ve dogru noktaya ulastirilmasi yatar. Modern tarimsal sulama sistemleri, hem su
kaynaklarinin verimli kullanilmasini hem de Uriin kalitesinin ve veriminin artmasini
saglar. Bu kapsamda gelistirilen ¢oziimler, giftgilerin iklim kosullarindan bagimsiz,
surdurilebilir bir Gretim yapisina ulasmasina olanak tanir.

TAYFUR SU SISTEMLERI olarak, tarimsal sulama alaninda uzun yillara dayanan
mihendislik tecriibemizle; hidrolik kontrol vanalari, vantuzlar, geri yikama
vanalari ve sayaglar gibi kritik bilesenleri yliksek kalite standartlarinda Uretiyoruz.
Her bir Grinimiz, sistemlerin otomasyon kabiliyetini artirarak enerji tasarrufu
saglar, suyun israfini 6nler ve bakim gereksinimlerini minimuma indirir. Boylece
hem kiiguk olgekli isletmeler hem de bliyiik tarimsal projeler icin glivenilir ve uzun
omurli ¢ozimler sunuyoruz.

Gelistirdigimiz iriinler, uluslararasi standartlara uygun olarak tasarlanmakta
ve zorlu saha kosullarinda maksimum performans godsterecek sekilde test
edilmektedir. TAYFUR SU SISTEMLERI olarak amacimiz, her damlanin degerini
bilen ureticiler icin akilli, dayanikli ve surdirulebilir sistemler sunmaktir. Clinki
biz, suyun yoniinii belirlerken tarimin gelecegini sekillendirdigimize inaniyoruz.
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Endiistriyel tesislerde suyun dogru yonetimi, iiretim siireclerinin verimliligi ve
siirdirilebilirligi agisindan kritik 6neme sahiptir. Basingli hatlardan sogutma
devrelerine, yangin sistemlerinden proses hatlarina kadar her uygulama, hassas
kontrol ve yiliksek dayaniklilik gerektirir. Bu nedenle, endiistriyel sistemlerde
kullanilan ekipmanlarin performansi, dogrudan tesis giivenligi ve isletme
siirekliligiyle iliskilidir.

TAYFUR SU SISTEMLERI olarak, hidrolik kontrol vanalari, geri yilkama vanalari,
vantuzlar ve sayaclar gibi endustriyel uygulamalarda kritik rol oynayan Urinleri
yiikksek miihendislik standartlarinda iiretiyoruz. Uriinlerimiz, yiiksek basing
dayanimi, korozyon direnci ve uzun servis omriyle zorlu ¢alisma kosullarina uyum
saglar. Akigskan yonetiminde tam kontrol sunarak, sistemlerde enerji verimliligini
artirir ve bakim siirelerini minimize eder.

Her biri uluslararasi standartlara uygun olarak tasarlanan c¢o6zimlerimiz,
fabrikalardan enerji santrallerine, su aritma tesislerinden altyapi projelerine kadar
genis bir kullanim alaninda giivenle tercih edilmektedir. TAYFUR SU SISTEMLERI
olarak hedefimiz, endistriyel su yonetimini daha akilli, glivenli ve sirdurilebilir
hale getirerek misterilerimize kesintisiz operasyon giivencesi sunmaktir.



Yangin Siskemleri

Yangin giivenligi, endiistriyel tesislerden kamu binalarina, altyapi projelerinden
yasam alanlarina kadar her yapinin en hayati unsurlarindan biridir. Bu sistemlerde
kullanilan ekipmanlarin giivenilirligi, sadece tesisin degil, insan hayatinin da
korunmasi agisindan kritik dneme sahiptir.

TAYFUR SU SISTEMLERI olarak, yangin hatlarinda maksimum giivenligi saglamak
amaciyla hidrolik kontrol vanalari Uretiminde uzmanlasmis bir firmayiz.
Uriinlerimiz, yangin sistemlerinin hizli, giivenilir ve kesintisiz caligmasini garanti
altina alacak sekilde tasarlanir. Yilksek basing dayanimi, sizdirmazlik performansi
ve uzun hizmet 6mruyle dne ¢ikan bu vanalar, uluslararasi standartlara uygun test
sureclerinden gecirilerek kalite glivencesi altinda sunulmaktadir.

Gelismis mdihendislik altyapimiz ve Ulretim tecriibemizle, otomatik sprinkler
sistemlerinden yangin pompa istasyonlarina kadar farkli uygulamalarda glivenle
kullanilabilecek g¢bziimler iiretiyoruz. TAYFUR SU SISTEMLERI olarak hedefimiz,
sadece iiriin Uretmek degil; yangin giivenligi konusunda fark yaratan, gliven veren
ve hayati koruyan sistemlerin bir pargasi olmaktir.

FilEre OEomasyon

Su, birgok endiistriyel ve tarimsal siiregte oldugu gibi, filtreleme asamasinda da en
yuksek verimle yonetilmesi gereken hayati bir kaynaktir. Filtrasyon sistemlerinde
dogru otomasyon; enerji tasarrufu, bakim kolayligi ve sistem siirekliligi agisindan
kritik dneme sahiptir. Etkin bir filtre otomasyon sistemi, yalnizca suyun kalitesini
degil, tim sistemin 6mriini ve verimliligini de belirler.

TAYFUR SU SISTEMLERI olarak, filtre otomasyonu alaninda kapsamli ¢oziimler
sunuyoruz. Hidrolik kontrol vanalari, geri yikama vanalari ve panolari, dip
klapeleri ve pislik tutucular gibi Urlinlerimiz, otomatik filtre sistemlerinde akisin
hassas bicimde yénetilmesini saglar. Uriinlerimiz, suyun filtrelenme siirecini
optimize ederken, geri yikama islemlerini de tam zamaninda ve verimli bigcimde
gercgeklestirir. Boylece sistemlerde tikanma riskleri azaltilir, enerji kayiplari
onlenir ve bakim araliklari uzatilir.

Tum drdnlerimiz, zorlu calisma kosullarina dayanikli malzeme yapisi, hassas
kontrol kabiliyeti ve uzun émiirlii tasarimiyla éne gikar. TAYFUR SU SISTEMLERI
olarak hedefimiz, filtrasyon siireglerinde maksimum verimlilik saglayarak
miusterilerimize akilli, glivenilir ve surdurilebilir otomasyon ¢oziimleri sunmaktir.
Cilinkii biz, suyun temizliginin sistemin giivenligiyle basladigina inaniyoruz.
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Hidrolik Kontrol Vanalari

Hidrolik kontrol vanalari, akiskan sistemlerinde suyun basincini, debisini ve
yoniini otomatik olarak kontrol eden, sistemin giivenli ve verimli sekilde
calismasini saglayan temel bilesenlerdir. Elektrik veya mekanik bir miidahaleye
gerek kalmadan, sistemdeki basing farklariyla calisarak akisin yonetimini
gerceklestirirler. Bu 6zellikleri sayesinde hidrolik kontrol vanalari, enerji tasarrufu
saglarken ayni zamanda sistemin kararliligini ve dayanikliigini artirir.

Bu vanalarin temel gorevi, suyun akisini istenilen kosullar altinda diizenlemektir.
Basing dislirme, basing sabitleme, debi kontrold, seviye kontrold, ani kapanma
veya acilmalari onleme gibi islevleri Ustlenirler. Ayrica sistemde meydana
gelebilecek ani basing degisimlerine karsi koruma saglayarak boru hattini ve
diger ekipmanlari giivence altina alirlar. Boylece hidrolik kontrol vanalari, hem
otomasyonun hem de sistem giivenliginin merkezinde yer alir.

Kullanim amacina gore farkl tirlerde hidrolik kontrol vanalari gelistirilmistir.
Basing disirici vanalar, hattaki basinci sabit tutarak ekipmanlarin korunmasini
saglar. Basing tahliye vanalari, asiri basing durumlarinda sistemi emniyete alir.
Debi kontrol vanalari, suyun akis miktarini dengelerken, seviye kontrol vanalari
depolarda istenilen su seviyesini otomatik olarak korur. Ayrica yumusak agma-
kapama vanalari su darbelerini (water hammer) onleyerek sistemdeki titresim ve
guriltiyd minimuma indirir.

Hidrolik kontrol vanalari, tarimsal sulama sistemlerinden icme suyu sebekelerine,
endustriyel tesislerden yangin hatlarina kadar genis bir kullanim alanina
sahiptir. Otomatik calisabilme 6zellikleri sayesinde 6zellikle enerji verimliligi ve
operasyonel giivenligin on planda oldugu sistemlerde tercih edilirler. TAYFUR SU
SISTEMLERI olarak, farkli isletme kosullarina uygun, dayanikli ve hassas kontrol
saglayan hidrolik vanalar (reterek suyun yonetiminde en giivenilir ¢oziimleri
sunuyoruz.
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Hidrolik Kontrol Vanalari

Cesitler

PR

PS

PRPS

EL

PREL

QR

HD

FL

FLEL

DIFL

PC

DPC

Manuel Kontrol Vanasi
Basing Diislirticii Kontrol Vanasi
Basing Sabitleme Kontrol Vanasi

Basing Disuricli ve Basing Sabitleyici Kontrol
Vanasi

Solenoid Kontrol Vanasi

Basing Diisuriicu Solenoid Kontrol Vanasi
Hizli Tahliye Kontrol Vanasi

Hidrolik Cekvalf

Flatorli Seviye Kontrol Vanasi

Elektrik Flatorli Seviye Kontrol Vanasi
Diferansiyel Flatorliu Seviye Kontrol Vanasi
Pompa Kontrol Vanasi

Derin Kuyu Pompa Kontrol Vanasi
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Mevcut Caplar
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Disli
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Victaulic
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(Flansli / Disli)

Malzeme :GGG4O
Govde: Globe
iletim Basinci: PN10 - PN16 - PN25
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Manuel Hidrolik Kontrol Vanasi

Manuel Hidrolik Kontrol Vanalari, hat basincini  kullanarak akisin agma ve kapama islemlerini  manuel
olarak gerceklestiren giivenilir kontrol elemanlaridir. Uzerinde bulunan 3 yollu mini vana sayesinde
sistemdeki akis, operator tarafindan kolaylikla yonlendirilebilir. Minimum 0,7 bar ag¢ma basincinda c¢alisan bu
vanalar, farkli basing seviyelerinde istikrarli performans sunarak sistem giivenligini ve verimliligini artirir.

Esnek diyafram yapisi sayesinde yiliksek basingli uygulamalarda dahi hassas kontrol imkani saglar ve ani kapanmalarda
olusabilecek basing darbelerini onler. Dayanikli govde yapisi ve uzun omirlid sizdirmazlik elemanlariyla manuel hidrolik
kontrol vanalari, tarimsal sulama sistemlerinden endiistriyel tesislere kadar genis bir kullanim alaninda, giivenli ve sorunsuz
isletim igin ideal bir ¢dzliim sunar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari : m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci :bar
Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi
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Hidrolik Kontrol VVanalari
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Basin¢ DUsUrucy Hidrolik KontErol Vanasi

Basing Diisiiriicii Hidrolik Kontrol Vanalari, sistem giris basincini, lizerine monte edilen basing diisiirlici pilot araciligiyla
istenilen seviyeye diisiiren ve bu degeri sabit tutan otomatik kontrol vanalaridir. Debi ve giris basincindaki degisimlerden
etkilenmeden cikis basincini siirekli dengeleyerek sistemin kararli calismasini saglar. Akisin durdugu durumlarda vana kendini
otomatik olarak kapatarak sistemin giivenligini korur.

Yiiksek hassasiyetli kontrol yetenegi sayesinde su dagitim sebekeleri, endiistriyel tesisler ve sulama sistemlerinde optimum
basing yonetimi sunar. Ayarlanan c¢ikis basincinin altina diisiildiigiinde otomatik olarak acilan vana, basinci dengede tutarak
sistem verimliligini artirir. Yatay veya dikey pozisyonlarda kullanilabilen basing diisiiriicii hidrolik kontrol vanalari, dayanikli
yapisi ve uzun omiirli performansiyla her tiirli hidrolik uygulamada giivenilir ve hassas basing kontrolii saglar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api:mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
Minimum vana giris basinci :bar
istenilen cikis basinc degeri :bar




Hidrolik Kontrol VVanalari

Solenoid Kontrol Vanasi

Solenoid Kontrollii Hidrolik Kontrol Vanalari, lizerine monte edilmis solenoid bobin araciligiyla uzaktan verilen elektrik sinyali
ile agma ve kapama islemini gergeklestiren otomatik kontrol vanalaridir. Bu sistem sayesinde vana, insan miidahalesine gerek
kalmadan kontrol cihazi, zaman rolesi, salter veya PLC linitesi gibi ekipmanlarla uzaktan yonetilebilir. Boylece sistemin ¢calisma
siireci daha guvenli, hizli ve verimli hale gelir.

Ana vana lzerinde, uygulama gereksinimlerine bagli olarak 24 Volt AC (50/60 Hz), 12 Volt DC, 9 Volt DC latch veya 12 Volt
DC latch olmak lizere farkl tipte solenoid bobin segenekleri kullanilabilir. Ayrica normalde agik (N.0.) veya normalde kapali
(N.C.) calisma prensipleriyle esnek kontrol imkani sunar. Dayanikli gévde yapisi ve glivenilir sizdirmazlik 6zellikleriyle solenoid
kontrolli hidrolik kontrol vanalari, otomasyon sistemleri, endiistriyel tesisler ve sulama altyapilari gibi genis uygulama
alanlarinda etkin ve hassas akis kontrolii saglar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari : m*/h
Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢capi :mm

Vana baglanti tipi

Kullanilacak elektrik voltaj degeri : volt
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Basin¢ DUsUrucy ve Sabitleyici Hidrolik Kontrol Vanasi

Basing Diisliriicli ve Sabitleme Hidrolik Kontrol Vanalari, sistemin giris basincini sabitleyerek cikis basincini istenilen degere
diisiiren ve bu degerleri kararli bicimde koruyan gelismis kontrol vanalaridir. Uzerinde bulunan iki adet pilot ile hassas basing
yonetimi saglar. Giris yoniindeki basing sabitleme pilotu sistem giris basincini sabitlerken, basing diisiiriicii pilot ¢ikis basincini
istenilen seviyeye indirir ve sabit tutar. Bu sayede sistemin genel calisma dengesi korunur ve ekipmanlarin uzun omiirli
calismasi saglanir.

Basing diisiiriicii ve sabitleme kontrol vanalari, asagi egim yonlerinde olusabilecek asiri akis ve yiiksek basinglari dengeleyerek
sistemin giivenli sinirlar icinde ¢alismasina olanak tanir. Debi degisimlerinden etkilenmeden hem giris hem cikis basinglarini
siirekli kontrol eden bu vanalar, su dagitim sebekeleri, endiistriyel uygulamalar ve sulama sistemlerinde yiiksek performansli,
guvenilir ve kararli basing yonetimi saglar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
Minimum vana giris basinci :bar
istenilen ¢ikis basinc degeri :bar
istenilen vana giris basinc :bar
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Solenoid Basing DUsUrucuU Kontrol Vanasi

Solenoid Basing Diisliriicii Hidrolik Kontrol Vanalari, sistem giris basinciniistenilen degere diisilirerek sabit tutan ve kontroliini
lizerine monte edilmis solenoid bobinler araciligiyla gerceklestiren otomatik kontrol vanalaridir. Bu yapi sayesinde vana,
hem basing regiilasyonu hem de uzaktan agma-kapama islemlerini giivenilir bir sekilde saglar. Gelismis tasarimi, sistemdeki
basinc dalgalanmalarini dengeleyerek akisin kararli ve verimli bir sekilde yénetilmesine imkan tanir.

Solenoid bobinler, vanaya kontrol cihazi, zaman rolesi, salter veya PLC kontrol linitesi gibi ekipmanlar Gzerinden iletilen elektrik
sinyalleriyle kumanda edilir. Boylece sistem, tam otomasyon destegiyle uzaktan ve hassas bicimde yonetilebilir. Dayanikli
govde yapisi ve uzun omurli sizdirmazlik elemanlariyla Solenoid Basing Duislirtici Hidrolik Kontrol Vanalari, endustriyel
tesislerden sulama sistemlerine kadar bir¢ok alanda yuksek hassasiyetli ve glivenilir basing kontroli sunar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
Minimum vana giris basinci:bar

istenilen ¢ikis basinc degeri :bar
Kullanilacak elektrik voltaj degeri : volt
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Basin¢ Sabitleme Hidrolik KontErol Vanasi

Basing Sabitleme Hidrolik Kontrol Vanalari, asiri basing artislarinin meydana geldigi su sistemlerinde, ani agilma hareketiyle
olusan yuksek basing dalgalarini hizli bir sekilde disari tahliye ederek sistemi korumak amaciyla tasarlanmistir. Vana tizerinde
yer alan pilot mekanizmasi sayesinde giris basinci istenilen degere ayarlanir. Sistemdeki basing, belirlenen degerin lizerine
ciktiginda vana otomatik olarak devreye girer, fazla basinci disari tahliye eder ve sistemin gilivenli calisma kosullarini korur.

Ani acilma ozelligine ragmen hidrolik prensiple calisan yapisi, vananin kapanma siirecinin kademeli ve dengeli olmasini
saglar; boylece basing dalgalanmalari ve su darbeleri (water hammer) engellenir. Tam sizdirmaz kapanma 6zelligiyle yiiksek
guvenilirlik sunan bu vanalar, su iletim hatlarinin kritik noktalarinda tek basina kullanilabildigi gibi, basing diisiiriici kontrol
vanalarinin ¢ikis hatlarinda emniyet veya uyari vanasi olarak da tercih edilir. Dayanikli govde yapisi, uzun omiurlii performansi
ve hassas kontrol kabiliyetiyle Basing Sabitleme Hidrolik Kontrol Vanalari, sistem giivenligi icin ideal bir ¢coziimddr.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

istenilen vana giris basinci :bar
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Hidrolik CekvalF

Hidrolik Cekvalf (Geri Akis Onleyici Hidrolik Kontrol Vanasi), pompa cikislarinda klasik cekvalflerin yerine kullanilan, geri
akigi otomatik olarak engelleyen hidrolik kontrolli bir vanadir. Akis yoniindeki degisimleri hassas bigcimde algilayarak sistem
guvenligini saglar. Cikis basinci, giris basincini astiginda, vana hidrolik mekanizmasi sayesinde darbe (water hammer)
olusturmadan kendini otomatik olarak kapatir ve sistemin korunmasini temin eder.

Giris basinci, ¢cikis basincini gectiginde ise vana kontrollli bigcimde, yavas ve dengeli bir sekilde agilarak akisin kararli bicimde
devam etmesinisaglar.Budzellik, 6zellikle pompa devreye alma (start) anlarinda olusabilecek basing dalgalanmalarini 6nleyerek
sistemdeki ekipmanlarin omriinii uzatir. Saglam yapisi, yiiksek sizdirmazlik kabiliyeti ve sessiz calisma performansiyla
Hidrolik Cekvalfler, su temin sistemleri, endiistriyel tesisler ve pompa istasyonlarinda guvenilir geri akis korumasi ve basing
dengelemesi sunar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Quick RelieF Hidrolik Kontrol Vanasi

Quick Relief (Hizli Tahliye) Hidrolik Kontrol Vanalari, su sistemlerinde meydana gelebilecek ani basing artiglarina karsi sistemi
korumak lizere tasarlanmis giivenlik vanalaridir. Vana lizerinde bulunan pilot mekanizmasi, giris basincini istenilen degere
ayarlamaya olanak tanir. Sistemdeki basing, belirlenen sinirin lizerine giktiginda vana ani acilma hareketiyle fazla basinci hizla
disari tahliye eder ve bdylece hat Gizerindeki ekipmanlarin zarar gormesini onler.

Hidrolik prensiplerle gcalisan yapisi sayesinde ani agilma sonrasi kapanma islemi yavas ve kontrollu gerceklesir; bu da sistemde
basing dalgalanmalarinin ve su darbelerinin (water hammer) olusmasini engeller. Tam sizdirmaz kapanma dzelligi ile yiiksek
guvenlik saglayan Quick Relief Kontrol Vanalari, su iletim hatlarinin kritik bélgelerinde tek basina kullanilabilecegi gibi, basing
disiriict kontrol vanalarinin ¢ikis hatlarinda emniyet veya uyari vanasi olarak da gorev yapabilir. Dayanikli govde yapisi ve
yuksek tepki hassasiyeti sayesinde sistemin siirekli kararli, glivenli ve verimli ¢alismasina katkida bulunur.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
istenilen giris basinc degeri :bar
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Hidrolik Kontrol VVanalari

FlatbérlU Seviye Kontrol Vanasi

Flatorli Seviye Kontrol Vanalari, su depolarindaki su seviyesini otomatik olarak izleyen ve dengeleyen hidrolik kontrolli
vanalardir. Ana vananin kontrolii, sistemde yer alan 2 yollu flatér araciligiyla manuel sekilde gergeklestirilir. Depo girigine
monte edilen vana, su seviyesi maksimum diizeye ulastiginda darbe (water hammer) olusturmadan kapanir, su seviyesi
minimuma indiginde ise otomatik olarak acilarak deponun siirekli dolu kalmasini saglar. Boylece sistemde hem su tasarrufu
hem de kesintisiz akis glivenligi saglanir.

Vananin agcma ve kapama hizinin istenilen seviyeye ayarlanabilmesi icin igne vana kullanilmistir. Bu 6zellik, sistemin daha
hassas ve dengeli calismasina katki sunar. Yatay veya dikey pozisyonlarda monte edilerek kullanilabilen Flatorli Seviye Kontrol
Vanalari, uygulama alanina gore elektrik flatorli veya diferansiyel flatorlii kumanda sistemleriyle de uyumludur. Dayanikli
yapisl, sizdirmaz ¢alisma performansi ve uzun omirli kullanimiyla su depolama ve iletim sistemlerinde gtlivenli seviye kontrolii
saglar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci: bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi
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DiFeransiyel FlatérlU Seviye Kontrol Vanasi

Diferansiyel Flatorlii Seviye Kontrol Vanalari, su depolarindaki seviyeyi hassas bir sekilde izleyen ve otomatik olarak dengeleyen
hidrolik kontrollii vanalardir. Ana vananin kontrold, diferansiyel flator sistemi araciligiyla gerceklestirilir ve boylece depo su
seviyesi, maksimum ve minimum sinirlar arasinda siirekli kontrol altinda tutulur. Su seviyesi maksimum degere ulastiginda
vana darbe yaratmadan kapanir, seviyenin diismesi durumunda ise otomatik olarak acilarak deponun dolu kalmasini saglar.

Vananin agma ve kapama hizini ayarlamak igin igne vana kullanilmis olup, sistemin hassas ve dengeli calismasina katki
saglar. Yatay veya dikey pozisyonlarda monte edilebilen Diferansiyel Flatorli Seviye Kontrol Vanalari, gerektiginde elektrikli
flatorli sistemlerle de entegre edilebilir. Dayanikli yapisi, uzun omiirli sizdirmazlik performansi ve hassas kontrol kabiliyeti
sayesinde, su depolama ve iletim sistemlerinde givenilir seviye kontroll sunar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

istenilen seviye kontrol araligi : m




Hidrolik Kontrol VVanalari

Elektrik FlotEorlU Seviye Kontrol Vanasi

Elektrik Flatorlii Seviye Kontrol Vanalari, depo icerisindeki su seviyesini elektrikli flator araciligiyla siirekli izleyen ve otomatik
olarak diizenleyen hidrolik kontrollii vanalardir. Depodaki su seviyesi belirlenen minimum degerin altina diistigiinde, elektrikli
flator ana vana uzerindeki solenoid bobine sinyal gonderir. Vana bu sinyal ile tam agilarak deponun sirekli dolu kalmasini
saglar ve sistemin kesintisiz calismasina katkida bulunur.

Su seviyesi maksimum seviyeye ulastiginda ise elektrikli flator, solenoid bobine tekrar sinyal gonderir ve vana darbe
olusturmadan kapanir. Vana, yatay veya dikey pozisyonlarda monte edilerek kullanilabilir. Dayanikli govde yapisi, uzun omdrli
sizdirmazlik elemanlari ve hassas kontrol yetenegi ile Elektrik Flatorlii Seviye Kontrol Vanalari, su depolama ve iletim
sistemlerinde glvenilir seviye yonetimi sunar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Kullanilacak elektrik voltaj degeri : volt
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Pompa Kontrol Vanasi

Pompa Kontrol Vanalari, su sebekelerinin terfi hatlarinda kullanilan pompalarin otomatik olarak devreye alinmasi ve devreden
cikarilmasi amaciyla tasarlanmis hidrolik kontrollii vanalardir. Pompa panosundaki “start” butonuna basildigi anda vana kapali
pozisyonda bulunur. Butona basildiktan sonra, pompa devrine ulasana kadar vana, pompa devrine uyumlu olarak yavasca agilir,
boylece sistemde ani basin¢ dalgalanmalari ve darbeler dnlenir.

Pompa panosundaki “stop” komutu verildiginde, vana kontrollli bigimde yavasga kapanir ve tam kapandiginda lizerindeki Limit
Switch pompanin devreden gikmasini saglar. Eneriji kesintisi gibi durumlarda vana, geri akisi dnleyici bir gekvalf gibi calisarak
pompanin zarar gérmesini engeller ve sistemde ekstra g¢ekvalf kullanimini ortadan kaldirir. Dayanikli govde yapisi, hassas
kontrol mekanizmasi ve guvenilir performansiyla Pompa Kontrol Vanalari, terfi hatti uygulamalarinda giivenli, verimli ve uzun
omiirli pompa yonetimi saglar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi




Hidrolik Kontrol VVanalari

Ko¢ Darbesi Onleme Kontrol Vanasi

Kog Darbesi Onleme Hidrolik Kontrol Vanalari, pompalama sistemlerinde meydana gelen enerji kesintilerinden kaynaklanan
basing dalgalanmalarini ve su debisindeki ani degisimlerden kaynaklanan su darbelerini (water hammer) etkili bir sekilde
sonumleyerek, ozellikle uzun su sebekesi ylkseltme hatlarinda sistemi korumak amaciyla tasarlanmis emniyet kontrol
vanalaridir. Vana, sahip oldugu basing sinyal tiipii sayesinde basing diisiislerini 6nceden algilar ve bu durumlarda hizli bir
sekilde acilarak fazla enerjiyi atmosfere tahliye eder.

Hat basinci normal seviyeye ulastiginda vana, tamamen sizdirmaz sekilde ve hidrolik prensiplerle yavasca kapanir, boylece
sistemde basing dalgalanmasi veya ani darbeler olusmaz. Dayanikli govde yapisi, hassas kontrol mekanizmasi ve guvenilir
performansiyla Kog¢ Darbesi Onleme Kontrol Vanalari, pompa hatlarinda hem ekipman giivenligini hem de sistemin kararli
calismasini saglayan kritik bir ¢6ziim sunar.

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari :m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi
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Debi Kontrol Vanasi

Debi Kontrol Hidrolik Vanalari, sistemde talep edilen akis miktarini (debi) hassas bir sekilde sinirlamak ve sabit tutmak
amaciyla tasarlanmis hidrolik kontrol vanalaridir. Vana girisinde bulunan orifis, basing farki olusturarak kontrol haznesine
monte edilmis debi kontrol pilotu ile etkilesim saglar. Pilot, olusan basing farkini algilayarak, vananin istenilen debide agik
kalmasini siirekli saglar. Bu sayede giris basinci ve debi degisimlerinden bagimsiz olarak akis miktari her zaman kontrollii
tutulur.

Debi kontrol vanalari, ayni zamanda pompalara asiri ylik binmesini ve kavitasyonu onleyerek sistem ekipmanlarinin 6mriini
uzatir. Filtrasyon sistemlerinde ters yikama esnasinda fazla akisi sinirlayarak su kaybini azaltir ve enerji verimliligini artirir.
Ayrica, tuketici taleplerini dengeleyerek sistemde fazla su kaybini onler, boylece hem su kaynaklarinin etkin kullanimina
hem de sebeke giivenligine katkida bulunur. Dayanikli gévde yapisi ve hassas kontrol mekanizmasi ile Debi Kontrol Vanalari,
endistriyel ve belediye su dagitim sistemlerinde givenilir ve verimli akis yonetimi saglar.




Hidrolik Kontrol Vanalari Y Tioi Kontrol Vanasi

Y Tipi Hidrolik Kontrol Vanasi

TYPHOON Y Tipi Otomatik Hidrolik Kontrol Vanalari, yiiksek modiilasyon kapasitesi sayesinde, basing farklarinin yiiksek oldugu
zorlu calisma kosullarinda dahi minimum basing kaybi, kavitasyon ve gurilti ile ¢alisacak sekilde “Y” govde tasariminda
tretilmistir. Bu 6zel govde yapisi, vananin akigi en verimli sekilde yonlendirmesini saglayarak sistem performansini optimize
eder ve uzun 6mdrlu kullanim sunar.

Vana, cift hazneli diyafram aktiiatorlii klape ile donatilmistir ve standart olarak cift kontrol haznesi ile calisir. ihtiyag
duyuldugunda ekstra bir kontrol haznesi eklemeden tek hazneli sistem olarak kullanilabilir. Ayrica, diisiik akigli uygulamalarda
miikemmel kontrol saglamak lizere V-Port klape segenegi mevcuttur. Vana govdesi lizerine rijit bigcimde yataklandirilmig vana
mili sayesinde, vana kontrolli ve diizgiin bir bigimde calisir; darbe olusturmadan tam sizdirmaz sekilde agilip-kapanir.

TYPHOON Y Tipi Otomatik Hidrolik Kontrol Vanalari, Basic vana govdesine eklenen cesitli kontrol ekipmanlariyla farkli gorevleri
yerine getirebilecek sekilde dzellestirilebilir. Bu vanalar, icme suyu terfi hatlari, tarimsal sulama, yangin sistemleri, filtrasyon
ve endistriyel uygulamalar gibi birgok alanda giivenilir ve hassas akis kontrolii saglamak igin tasarlanmistir. Dayanikli yapisi
ve esnek kullanim secenekleri ile TYPHOON Y Tipi vanalar, sistemlerin verimli ve uzun omirli ¢alismasini garanti eder.

Ozellikleri

Basit yapisi ile kolay kullanim ve bakim

Disuk maliyet

Genis basing deger araliginda calisma

Dustik debilerde bile kusursuz modilasyon

Esnek diyafram ile darbesiz agma-kapama

Guglendirilmis diyafram ve i¢ yay! ile tam sizdirmazlik

Epoksi -Polyester kaplama ile uzun omir

Degisik pilot vanalar kullanimi ile cok genis kontrol uygulama alani
Uygulama alanlarinda yatay ve dikey pozisyonlarda g¢alisabilme
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TYPHOON 2" Acili Kuresel Kontrol Vanasi, modern su ve akis yonetiminde hem guvenilirlik hem de performans sunmak
uzere gelistirilmistir. Cift hazneli diyafram tahrikli vana tasarimi, vanaya ustlin tepki hizi ve hassas kontrol yetenekleri
saglarken, sistem gereksinimlerine bagli olarak tek hazneli calisma moduna kolayca donusturilebilme ozelligi kullaniciya
esneklik sunar. Duslk akigh hatlarda maksimum kontrol gerektiren uygulamalar igin mevcut olan V-Port vana secenegi,
vanay! sinifinda bir Ust seviyeye tasir.

Govdeye saglam bir sekilde monte edilmis vana mili, titregimi azaltir ve diizgtin, tamamen sizdirmaz bir agma ve kapama
hareketi saglar. Bu saglam mekanik yapi, TYPHOON vanalarini hem dayanikli hem de uzun omdirli kilar.

TYPHOON serisi, temel gévdeye cesitli kontrol bilesenleri eklenerek ¢cok cesitli uygulamalara uyarlanabilir. igme suyu
hatlarindan tarimsal sulamaya, yangin sistemlerinden filtrasyona ve endlstriyel proseslere kadar genis bir uygulama
yelpazesinde kesintisiz ve hassas akig kontroli saglarlar.

Yiksek performanslari, saglam yapilari ve esnek konfiglirasyon secenekleriyle TYPHOON 2" Acili Pistonlu Kuresel Tip
Kontrol Vanasi, uzun vadeli bir ¢ozim sunar. Sistemlerin verimli, givenilir ve sorunsuz ¢alismasi i¢in ¢ozim.



Hidrolik Kontrol Vanalari 400 Serisi - Globe Tip Kontrol Vanasi

TYPHOON Pistonlu Globe Tip Kontrol Vanalari, modern su ve akis yonetiminde gliveni ve performansi ayni anda sunmak igin
gelistirilmistir, Cift hazneli diyafram aktuatorli klape yapisi, vanaya Ustiin tepki hizi ve hassas kontrol kabiliyeti kazandirirken;
sistem ihtiyaclarina gore kolayca tek hazneli ¢calisma moduna donustirulebilmesi kullaniciya esneklik saglar. Dustk debili
hatlarda maksimum kontrol isteyen uygulamalar igin sunulan V-Port klape opsiyonu, vanayi kendi sinifinda bir adim 6ne tasir.

Govdeye rijit bicimde yataklandiriimisg vana mili, titresimi azaltir ve vananin darbesiz, plrlizsiz ve tam sizdirmaz bir agma-
kapama hareketi yapmasini saglar. Bu gug¢li mekanik yapi, TYPHOON vanalarini hem dayanikli hem de uzun oémdarlu bir
¢0zum haline getirir.

TYPHOON serisi, temel govdeye eklenebilen cesitli kontrol bilesenleriyle ¢ok farkli gorevleri yerine getirecek sekilde
uyarlanabilir. Igme suyu hatlarindan tarimsal sulamaya, yangin sistemlerinden filtrasyon ve endustriyel proseslere kadar genis
bir alanda kesintisiz ve hassas akis kontroll saglar.

Yiksek performansi, saglam yapisi ve esnek konfiglirasyon segenekleriyle TYPHOON Pistonlu Globe Tip Kontrol Vanalari,
sistemlerin verimli, guvenilir ve sorunsuz ¢aligmasi i¢in uzun vadeli bir ¢6ziim sunar.
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Yangin Sistemleri

Yangin Sistemleri Hidrolik Kontrol Vanalari

Hidrolik Kontrol Vanalari, yangin sondiirme sistemlerinde suyun basincini, debisini ve yoniini
otomatik olarak kontrol eden, sistemin hizli, glivenli ve verimli sekilde calismasini saglayan
kritik bilesenlerdir. Elektrik veya mekanik miidahaleye gerek kalmadan, sistemdeki basing
farklariile calisarak suyun akisini yonetirler. Bu 6zellikleri sayesinde hidrolik kontrol vanalari,
yangin hatlarinda hem hizli miidahale hem de sistemin kararliligi ve dayanikliigini artirir.

Yangin sistemlerindeki hidrolik vanalarin temel godrevi, suyun akisini istenilen basing ve
debi kosullarinda diizenlemek ve ani basing degisimlerine karsi sistemi korumaktir. Basing
disurme, basing sabitleme, debi kontrold, ani kapanma veya agilmalari 6nleme gibi islevleriyle,
vanalar boru hatlarini, pompalari ve sprinklerle diger ekipmanlari giivence altina alir. Ozellikle
acil durumlarda, sistemin dogru basing ve debi ile calismasi hayati 6nem tasir; hidrolik kontrol
vanalari bu kritik rold ustlenir.

Yangin sistemleri icin 0zel olarak tasarlanan hidrolik kontrol vanalari, basing districd,
basing tahliye, debi kontrol ve yumusak agma-kapama fonksiyonlariyla yliksek performans
ve glivenlik saglar. Su darbelerini (water hammer) 6nleyerek hatlarda titresim ve girdltiyi
minimize eder. Otomatik calisabilme 6zelligi sayesinde enerji verimliligi ve operasyonel
giivenligi artirir. TAYFUR SU SISTEMLERI, yangin hatlarina uygun, dayanikli ve hassas kontrol
saglayan hidrolik vanalar ureterek, acil durumlarda giivenilir ve hizli miidahale imkani sunar.

Cesitler

PR Basing Dusliricl Kontrol Vanasi
QR Hizli Tahliye Kontrol Vanasi

HD Hidrolik Cekvalf

FL Flatorli Seviye Kontrol Vanasi

FLEL Elektrik Flatorlli Seviye Kontrol Vanasi

DIFL Diferansiyel Flatorli Seviye Kontrol Vanasi
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Hidrolik Kontrol VVanalari

Plastik

Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

TYPHOON Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari, diyafram hat basinciyla gcalisan otomatik kontrol
vanalari olarak tasarlanmis olup, tarimsal sulama, igme suyu hatlari, filtrasyon ve endistriyel
uygulamalarda glvenilir ve hassas akis kontrolii saglar. Bu vanalar, manuel miidahale
gerektirmeden sistemdeki basing ve debi degisimlerine uyum saglayarak operasyonun siirekli
ve verimli olmasina katkida bulunur.

Vanalarin govde ve diyafram tasarimi, minimum basing kaybiyla sorunsuz akis saglar ve enerji
verimliligini artirir. Gévde Uzerinde yatak, burg veya mil bulunmadigindan, valf 6mri uzundur
ve bakim ihtiyaci minimum seviyededir. Vananin hareket eden tek parcasi olan diyafram,
sistemde hassas ve giivenilir kontrol saglarken, uzun siireli kullanimda da performansini korur.

TYPHOON Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari, dayanikli yapisi ve otomatik ¢alisma ozellikleri
sayesinde, tarimsal sulama hatlarindanicme suyu dagitim sistemlerine, filtrasyon tinitelerinden
endustriyel proses hatlarina kadar genis bir kullanim alaninda tercih edilir. Esnek montaj
imkani ve glivenilir performansiyla, farkli isletme kosullarina uygun, uzun émiirli ve verimli
¢ozimler sunar.

Plastik hidrolik kontrol vanalari, flansli, disli, acili ve Y tipi gesitleri iretilmektedir.
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Solenoid KontrollU Basing DUsUrucu Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Solenoid Kontrollii Basing Distirticii Kontrol Vanalari, sistem giris basincini istenilen seviyeye dislirerek sabit
tutan otomatik plastik hidrolik kontrol vanalaridir. Ana vananin kontrolii, (izerine monte edilen solenoid bobinler araciligiyla
gerceklestirilir ve sistemde basing degisimlerine hizli ve hassas yanit verir. Dayanikli plastik govde ve diyafram tasarimi,
minimum basing kaybiyla sorunsuz akis saglar ve uzun omirli, bakim gerektirmeyen kullanim imkani sunar.

Solenoid bobinler, vanaya kontrol cihazi, zaman rolesi, anahtar veya PLC lnitesi Uzerinden iletilen elektrik sinyalleriyle
kumanda edilir. Bu sayede vana, otomasyonlu sistemlerde kolay ve glivenilir bir sekilde kontrol edilebilir. TYPHOON Plastik
Solenoid Kontrollii Basing Duslrici Vanalar, tarimsal sulama hatlarindan igme suyu ve filtrasyon sistemlerine kadar farkli
uygulamalarda, enerji verimliligi ve sistem giivenligini 6n planda tutarak yliksek performans saglar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar : %ll - lIl'_‘I ‘yz" - 2"_ 2 -yzu _ 3FlR - 3" - 4“
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
Minimum vana giris basinci:bar

istenilen cikis basinc degeri :bar
Kullanilacak elektrik voltaj degeri : volt
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Basin¢ DUsUrucuU Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Basing Distriict Kontrol Vanalari, Gizerine monte edilmis basing disiiriicu pilot sayesinde sistem giris basincini
istenilen ¢ikis basincina diigliren otomatik plastik hidrolik kontrol vanalaridir. Vana, giris basinci ve akig hizindaki degisimlerden
bagimsiz olarak ayarlanan ¢ikis basincini siirekli kontrol eder ve sistemin kararli calismasini saglar. Akis olmadiginda vana
kendiliginden kapanir; giris basinci ¢ikis basincinin altina diistiigiinde ise vana otomatik olarak acilir.

Plastik govde ve diyafram tasarimi, minimum basing kaybiyla sorunsuz akis saglar ve uzun 6miirldi, dayanikli bir kullanim sunar.
TYPHOON Plastik Basing Diisurtici Kontrol Vanalari, yatay veya dikey pozisyonlarda monte edilebilir ve tarimsal sulama, igme
suyu hatlari, filtrasyon ve endiistriyel uygulamalar gibi farkli alanlarda giivenilir ve enerji verimli basing kontrolii saglar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar A -1 -2"-27"-3"R-3" -4
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
Minimum vana giris basinci:bar

istenilen ¢ikis basinc degeri :bar

Tayfur Su Sistemleri| 29



Hidrolik Kontrol VVanalari Plastik

Basin¢ DUsUrucuU ve Basing Sabitleyici Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Basing Dusiiriicii ve Basing Sabitleyici Kontrol Vanalari, giris basincini sabit tutarak cikis basincini istenen
degerde kontrol eden otomatik plastik hidrolik vanalardir. Vana lizerinde bulunan iki pilot, sistemde hassas basing yonetimi
saglar: giris yoniindeki basing dengeleme pilotu giris basincini sabitlerken, diger pilot ¢cikis basincini istenilen seviyeye indirerek
basincin sirekli sabit kalmasini temin eder.

Bu vanalar, asagi egim yoniindeki asiri akisi azaltarak ve yliksek basinci diisrerek sistemin normal ¢calisma degerlerini korur.
Plastik govde ve diyafram tasarimi sayesinde minimum basing kaybi ile calisir ve debi degisimlerinden etkilenmeden giris ve
cikis basinglarini suirekli olarak kontrol eder. TYPHOON Plastik Basing Duslirlicii ve Basing Sabitleyici Vanalar, tarimsal sulama,
icme suyu hatlari, filtrasyon ve endiistriyel uygulamalarda glivenilir ve enerji verimli basing yonetimi saglar.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar : %ll - 1!'_1 ‘yz" - 2"_ 2 'yzil - 3"R - 3" - 4”
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri

Maksimum debi miktarim?/h
Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
Minimum vana giris basinci:bar
istenilen ¢ikis basinc degeri :bar
istenilen vana giris basinc.:bar
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Quick RelieF Konkrol Vanasi

TYPHOON Plastik HizliBasing Tahliye Kontrol Vanalari, su hattindakianidebidegisimlerinden kaynaklanan basing dalgalanmalarini
(water hammer) hizli ve giivenli bir sekilde tahliye ederek sistemi korumak amaciyla tasarlanmis otomatik plastik hidrolik
emniyet vanalaridir. Sebeke basinci ayar noktasinin lizerine ciktiginda, vana otomatik olarak hizli bir sekilde agilarak fazla
basinci tahliye eder ve sistemdeki ekipmanlarin giivenligini saglar.

Plastik govde ve diyafram tasarimi sayesinde vana, hat basinci normal seviyeye geldiginde darbe olusturmadan ve tamamen
sizdirmaz bicimde yavasca kapanir. Bu dzellik, sistemde titresim ve giriltiyd minimuma indirirken uzun omdrli ve dayanikli
bir kullanim sunar. TYPHOON Plastik Hizli Basing Tahliye Kontrol Vanalari, tarimsal sulama, igme suyu hatlari, filtrasyon ve
endistriyel sistemlerde giivenilir basing yonetimi ve emniyet saglar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar A -1 -2"-27"-3"R-3" -4
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

istenilen vana giris basinci :bar
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Hidrolik Kontrol VVanalari Plastik
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Solenoid Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Solenoid Kontrolli Valfler, hat basinciyla c¢alisan ve elektrik sinyali ile uzaktan kontrol
edilebilen hidrolik kontrol vanalaridir. Vana, dahili 3/2-yollu solenoid pilotlar araciigiyla acma ve kapama
islemini gercgeklestirir. Solenoid pilot vanalar, kontrol cihazi, zaman rolesi, ana salter veya PLC kontrol
Uniteleri Gzerinden iletilen elektrik sinyalleriyle kumanda edilir ve sistemde hassas ve givenilir kontrol saglar.

Plastik govde ve diyafram tasarimi, minimum basing kaybiyla sorunsuz akis saglar ve uzun dmirlii kullanim sunar. Vana
lizerindeki manuel kontrol mekanizmasi sayesinde acma-kapama islemleri gerektiginde kolayca gerceklestirilebilir. istege
bagli olarak, 24V AC 50Hz / 60Hz, 12V DC, 9V DC LATCH ve 12V DC LATCH solenoid bobinler, normalde agik (N.0.) veya normalde
kapali (N.C.) olarak ana vana tizerinde kullanilabilir. TYPHOON Plastik Solenoid Kontrollii Valfler, tarimsal sulama, igme suyu,
filtrasyon ve endiistriyel uygulamalarda giivenilir ve otomatik kontrol saglar.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar -1 -2"-2%"-3"'R-3" - 4"
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar _
Minimum vana giris basinci:bar w”’ «;
istenilen cikis basinc degeri :bar '
Kullanilacak elektrik voltaj degeri: volt




Hidrolik Kontrol VVanalari Plastik

Basin¢ Sabitleme Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Basing Sabitleme Kontrol Vanalari, su sistemlerinde meydana gelebilecek ani basing artiglarini hizli ve givenli
bir sekilde tahliye ederek sistemi korumak amaciyla tasarlanmis otomatik plastik hidrolik kontrol vanalaridir. Vana lizerindeki
pilot mekanizma sayesinde, giris basinci istenilen seviyeye ayarlanir. Sistemdeki basing, belirlenen degerin lizerine ¢iktiginda
vana hizla agilarak fazla basinci tahliye eder ve sistemin glivenligini saglar.

Plastik govde ve diyafram tasarimi, ani agilma sonrasi hidrolik prensiplerle kontrollii ve yavas kapanma saglayarak basing
dalgalanmalarini onler. Bu 6zellik sayesinde vana, su sistemindeki kritik noktalarda basing disuriici kontrol vanalarinin ¢ikis
hatlarinda emniyet ve uyari vanasi olarak da gorev alabilir. TYPHOON Plastik Basing Sabitleme Vanalari, minimum basing kaybi,
uzun omiir ve giivenilir performans ile farkli su dagitim ve endistriyel uygulamalarda etkin bir ¢éziim sunar.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar A -1 -2"-27%"-3'R-3" - 4"
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api:mm

Vana baglanti tipi

Maksimum vana giris basinci : bar
istenilen vana giris basinci :bar
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Hidrolik Kontrol VVanalari Plastik

FlaEbrlU Seviye Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Flatorlli Seviye Kontrol Vanalari, rezervuar ve tanklardaki su seviyesini siirekli ve otomatik olarak izlemek
Mﬂ// amaciyla tasarlanmig plastik hidrolik kontrol vanalaridir. Ana vana, 2 yollu modiilasyon tipi samandirali pilot vana araciligiyla
manuel veya otomatik olarak kontrol edilir. Rezervuar veya tankin giris hattina monte edilen vana, su seviyesi maksimum
5 degere ulastiginda dalgalanmaya neden olmadan tamamen sizdirmaz sekilde kapanir.
Vananin agma ve kapama hizi ayarlanabilir 6zellikte olup, sisteme hem yatay hem de dikey pozisyonlarda monte edilebilir.
Plastik govde ve diyafram tasarimi sayesinde minimum basing kaybi ile calisir ve uzun émirli kullanim saglar. TYPHOON
Plastik Flatorli Seviye Kontrol Vanalari, tarimsal sulama, igme suyu depolari, filtrasyon ve endistriyel uygulamalarda guvenilir
ve hassas seviye kontroll sunar.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar : %ll - 1!'_1 ‘yz" - 2"_ 2 'yzil - 3"R - 3" - 4”
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri

Maksimum debi miktarim?/h

Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi
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Hidrolik Kontrol VVanalari Plastik

Manuel Hidrolik Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Manuel Hidrolik Kontrol Vanalari, hat basinci ile galisan ve 3 yollu mini vana mekanizmasiyla agma-kapama
islevi saglayan otomatik plastik hidrolik vanalardir. Vana, minimum 0,7 bar agma basinci ile sistemde hizli ve giivenilir bir
sekilde devreye girer.

Esnek diyafram tasarimi sayesinde, yiiksek basingli uygulamalarda kontrol islemi kolay ve hizli sekilde gergeklestirilir. Vana,
kapanma sirasinda darbe veya basing dalgalanmasi olusturmaz, boylece sistemde sorunsuz ve giivenli bir akis yonetimi saglar.
TYPHOON Plastik Manuel Hidrolik Kontrol Vanalari, tarimsal sulama, igme suyu hatlari, filirasyon ve endistriyel uygulamalarda
uzun omurli ve dayanikli ¢6ziim sunar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar A -1 -2"-2%"-3"R-3" -4
DN80 - DN100 - DN125- DN150R Flansli

Siparis Bilgileri

Maksimum debi miktarim?/h

Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

Vana baglanti tipi
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Hidrolik Kontrol Vanalari Y Tioi Plastik Kontrol Vanasi
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Y Tipi Plastik Hidrolik Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Y Tipi Otomatik Hidrolik Kontrol Vanalari, yiiksek modiilasyon kapasitesi sayesinde basing farklarinin yiiksek
oldugu zorlu calisma kosullarinda dahi minimum basing kaybi, kavitasyon ve girilti ile calisacak sekilde “Y” govde tasariminda
plastik malzeme ile iretilmistir. Bu 6zel gévde yapisi, vananin akisi en verimli sekilde yonlendirmesini saglayarak sistem
performansini optimize eder ve uzun omiurli kullanim sunar.

Vana, cift hazneli diyafram aktiiatorlii klape ile donatilmis olup, standart olarak cift kontrol haznesi ile galisir. ihtiyag
duyuldugunda ekstra bir kontrol haznesi eklemeden tek hazneli sistem olarak kullanilabilir. Ayrica, diiglik akisli uygulamalarda
hassas kontrol saglamak icin V-Port klape segenegi mevcuttur. Vana govdesi lizerine rijit bicimde yataklandirilmis vana mili
sayesinde, vana kontrolli ve diizgiin galisir; darbe olusturmadan tam sizdirmaz sekilde agilip kapanir.

TYPHOON Plastik Y Tipi Otomatik Hidrolik Kontrol Vanalari, Basic plastik vana govdesine eklenen gesitli kontrol ekipmanlariyla
farkli gorevleri yerine getirecek sekilde dzellestirilebilir. Bu vanalar, tarimsal sulama, igme suyu terfi hatlari, yangin sistemleri,
filtrasyon ve endiistriyel uygulamalar gibi bircok alanda giivenilir ve hassas akis kontrolii saglar. Dayanikli plastik govde ve
esnek kullanim segenekleri ile TYPHOON Y Tipi vanalar, sistemlerin verimli ve uzun omiirli calismasini garanti eder.

Basing Araligi : PN 10
Caplar : %" - ‘I”_] 1/2” . 2"_ 2 1/2" - 3" - 4"
DN80 - DN100 - DN150R Flansli

Siparis Bilgileri
Lutfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz
Ozellikleri
Maksimum debi miktari:m3/h
Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

- Basit yapisi ile kolay kullanim ve bakim
Vana baglanti tipi

Disiik maliyet

Genis basing deger araliginda calisma

Distk debilerde bile kusursuz modilasyon

Esnek diyafram ile darbesiz agma-kapama

Guclendirilmis diyafram ve ig yayi ile tam sizdirmazlik

Epoksi -Polyester kaplama ile uzun omdr

Degisik pilot vanalar kullanimi ile ¢ok genis kontrol uygulama alani
Uygulama alanlarinda yatay ve dikey pozisyonlarda galisabilme



Hidrolik Kontrol VVanalari

Plastik Globe Tipi CiFt DiyaFramli Kontrol Vanasi

TYPHOON Plastik Globe Tipi Cift Diyaframli Kontrol Vanasi, zorlu sulama ve su yonetimi uygulamalarinda ustiin
performans ve guvenilirlik saglamak (izere geligtirilmistir. 6” x 8" flangh baglanti yapisi ve 350 m®/h yilksek debi
kapasitesi ile one c¢ikan bu vana, hassas akis kontrolu saglarken sistem verimliligini en ust duzeye ¢ikarmak igin
tasarlanmistir. Yenilikci ¢ift diyaframli tasarimi, Gsttin dayaniklilik ve tutarli bir calisma diizeni sunarken, entegre hidrolik
hizlandirici unitesi sayesinde hizli tepki sureleri yakalayarak otomatik su dagitim sistemleriigin ideal bir gozum olusturur.

Teknik ozelliklerinin otesinde bu vana, yuksek kaliteli plastik govde yapisinin getirdigi avantajlarla tuzlu veya asidik suya
karsi mukemmel korozyon direnci ve kimyasal bozulmalara karsi tam koruma saglar. Hafif yapisi sayesinde montaj
kolayhgi sunar ve boru sistemlerindeki yuku azaltirken, puruzsuz i¢ yuzeyi sayesinde tortu birikimini ve kavitasyon
direncini minimize eder. Gelismis malzeme ozelliklerini guvenilir solenoid otomasyonu ile birlegtiren TYPHOON serisi,
hem buyuk olgekli tarimsal faaliyetler hem de karmasik endustriyel su siiregleri icin uygun maliyetli ve uzun 6mirli bir
¢Ozum sunmaktadir.

Basing Araligi  : PN 10

Caplar :DN150- DN200 Flansli
Ozellikleri
Siparis Bilgileri
Basit yapisi ile kolay kullanim ve bakim
Maksimum debi miktarim?/h - Diisiik maliyet
Maksimum sebeke / igletme basinci : bar - Genis basing deger araliginda calisma
Ana borlj hat capr:mm - Duslik debilerde bile kusursuz modiilasyon
Vana baglanti tipi - Esnek diyafram ile darbesiz agma-kapama

Guglendirilmis diyafram ve i¢ yayi ile tam sizdirmazlik

Epoksi -Polyester kaplama ile uzun omir

Degisik pilot vanalar kullanimi ile ¢ok genis kontrol uygulama
alani

Uygulama alanlarinda yatay ve dikey pozisyonlarda galisabilme
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Dip Klopesi

Dip Klapesi, pompa sistemlerinde geri akisi 6nlemek ve hattin basincini korumak amaciyla tasarlanmis glivenilir bir kontrol elemanidir.
Pompa kapandiginda olusabilecek ters akimi engelleyerek sistemin verimliligini artirir ve ekipmanlarin zarar gérmesini énler. Hassas
klape mekanizmasi sayesinde hizli tepki verir, sessiz, darbesiz ve tam sizdirmaz bir kapanma saglar.

Vana girisinde yer alan filtre fonksiyonu, sisteme yabanci veya zararli partikiillerin girmesini engeller. Bu sayede pompa ve vana
bilesenlerinin 6mri uzar, sistemin bakim ihtiyaci azalir.

Dayanikli govde yapisi ve akisa uygun i¢ tasarimiile Dip Klapesi, hem temiz su hem de tarimsal sulama sistemlerinde yliksek performans
gosterir. Uzun omiirli, glivenli ve diisiik bakim gerektiren yapisi ile her tiirli pompa emis hattinda ideal bir ¢6ziim sunar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar : DN50 - DN 500

Siparis Bilgileri
Lutfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktari:m?/h
Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm

38 | Tayfur Su Sistemleri



Hava Tahliye Vanalari (Vantuzlar)

Vantuzlar (Hava Tahliye Vanalari), basingli su sistemlerinde hava - su dengesini kontrol
altinda tutmak amaciyla tasarlanmis, sistem giivenligi ve verimliligi icin kritik 6neme sahip
ekipmanlardir. Boru hatlarinda olusabilecek hava birikimleri veya vakum etkileri, su akisini
olumsuz etkileyerek basing dalgalanmalarina, debi kayiplarina ve hatta hat deformasyonlarina
neden olabilir. Vantuzlar, bu riskleri ortadan kaldirarak sistemin stabil, sessiz ve verimli
calismasini saglar.

Vantuzlar, boru hattinin doldurulmasi sirasinda hattin igerisindeki havayi hizli bir sekilde
tahliye eder, boylece suyun akisinin kesintisiz ve duzgiin bicimde ilerlemesine olanak tanir.
isletme esnasinda ise hat icerisinde biriken kiigiik miktardaki hava kabarciklarini basing
altinda kontrolll bir bicimde disari atarak, suyun homojen akisini surdirir. Boru hattinin
bosaltilmasi sirasinda meydana gelebilecek vakum etkilerini onlemek igin sisteme hava alimi
yapar ve i¢ basinci atmosfer basinciyla dengeleyerek kavitasyon, boru ¢okmesi ve ekipman
hasari gibi olasi tehlikeleri engeller.

Dayanikli gévde yapisi, yiiksek performansli ic mekanizmasi ve kolay bakim imkani sayesinde
Vantuzlar; tarimsal sulama, igme suyu sebekeleri, endistriyel tesisler ve pompa istasyonlari
gibi birgok farkli uygulamada glivenle kullanilabilir

Vantuzlar, kullanim amacina gore ug farkli tipte tretilmektedir:

= Tek Etkili (Kinetik) Plastik Vantuz - %", %", 1" ve 2" 6l¢iilerinde; hat doldurma ve bosaltma
sirasinda yliksek hacimli hava tahliyesi igin kullanilir.

= Cift Etkili (Otomatik) Plastik Vantuz - 2", %" ve 1" 6lciilerinde; isletme esnasinda basing
altindaki kiiglik hava kiitlelerinin siirekli tahliyesini saglar.

«  Ug Etkili (Kombinasyon) Plastik Vantuz - 2” 6l¢iisiinde; hem biiyiik hacimli hava tahliyesini
hem de isletme sirasinda olusan kiiguk hava birikimlerinin giderilmesini tek bir govdede
birlestirir.

Yiiksek performans, uzun omiir ve tam sizdirmazlik saglayan Vantuzlar, su sistemlerinde
maksimum verimlilik ve guivenlik hedefleyen miihendislik ¢ozlimlerinin ayrilmaz bir parcasidir.
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Hava Tahliye Vanalari (Vantuzlar)

Plastik / Pirinc

Vantuz (Hava Tahliye Vanalari) Kullanim Yerleri

Vantuzlar, su sistemlerinde hava tahliyesi ve
vakum onleme amaciyla tarimsal sulama,
filirasyon sistemleri ve endustriyel tesisatlarda

yaygin olarak kullanilir.

Tarimsal sulama sistemlerinde: Pompa
cikislarinda, ana hat uzerinde her 400-500
metrede, egim baslangiglarinda, yukari egimli
hatlarin pik noktalarinda, hat sonlarinda ve
sulama vanalarindan odnce kullanilmalidir.

Filtrasyon sistemlerinde: Disk filtreler,
hidrosiklonlar, gravel tanklar ve otomatik
yatay filtreler gibi ekipmanlarda sistemin
glivenli calismasini saglar

Endistriyel ve aritma tesislerinde: Fabrika
ici su hatlari, aritma sistemleri ve benzeri
uygulamalarda hava tahliyesi ve basing
dengesi igin kullanilir.

Bu kullanim noktalari, hattin siirekli verimli,
dengeli ve giivenli sekilde galismasini saglar.
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Darbesiz Dinamik Vaontuz

DokUm Darbesiz Dinamik Vantuz

Darbesiz Dinamik Vantuz, su sistemlerinde hava tahliyesini ve vakum onlemeyi yuksek verimle gergeklestirmek lzere tasarlanmis
gelismis bir hava tahliye vanasidir. Sistemde olusabilecek ani basing degisimlerine karsi hizli tepki verirken, 6zel tasarimi sayesinde su
darbesi (water hammer) olusumunu engeller. Béylece hem boru hattini hem de sistem ekipmanlarini ani basing yiiklerinden koruyarak
uzun émiirld, glivenli ve dengeli bir isletme saglar.

Vantuzun dinamik ¢alisma prensibi, hattin doldurulmasi sirasinda havayi hizla tahliye ederken, isletme basincinda biriken kiiglik hava
kiitlelerini kontrollii bigimde disari atmasini saglar. Bogaltim esnasinda ise hat iginde vakum olusumunu &nleyerek, boru hattinin
¢okme veya deformasyona ugrama riskini ortadan kaldirir. Bu sayede sistem basinci her zaman atmosferik basingla dengede tutulur ve
kavitasyon gibi istenmeyen durumlar engellenir.

Darbesiz Dinamik Vantuzlar, tarimsal sulama hatlarindan igme suyu sebekelerineg, filtrasyon sistemlerinden endustriyel tesislere kadar
genis bir uygulama alanina sahiptir. Kompakt ve dayanikli yapisi, yliksek akis kapasitesiyle birleserek diisiik bakim gereksinimi sunar.
Sessiz, sizdirmaz ve darbesiz ¢alisma karakteriyle modern su sistemlerinde giivenligin ve siirekliligin vazgegilmez bir unsurudur.

Flansli
Basing Araligi  : PN 10

Caplar : DN50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Disli
Basing Araligi : PN 10
Caplar =1L 27

Siparis Bilgileri
Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum sebeke / igletme basinci : bar

Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi
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DokUm Vantuz

1” Tek Kureli ve Tek Fonksiyonlu Vantuz

1" Tek Kireli Tek Fonks‘i.yonlu Vantuz, su sistemlerinde tek bir gorevi en verimli sekilde yerine getirmek lizere tasarlanmis hassas bir
hava tahliye vanasidir. Ozellikle pompa istasyonlarinda kullanima uygun olan bu vantuz, sistemde olusan basingli hava ceplerini givenli
ve kontrollii bicimde disari atarak akisin siirekliligini saglar.

Pompa hattinda biriken kiiglik hava kiitleleri, suyun akis hizini diigiirerek enerji verimliligini olumsuz etkiler. 1" Tek Kiireli Tek Fonksiyonlu
Vantuz, bu hava ceplerini calisma sirasinda otomatik olarak tahliye eder, boylece pompalama verimini artirir ve enerji tiketimini azaltir.

Kompakt yapisi, sizdirmaz calisma ozelligi ve darbesiz tahliye fonksiyonu sayesinde sistemin performansini optimize eder. Uzun
omirlu, bakim gereksinimi diisiik bu vantuzlar; tarimsal sulama, igme suyu ve endiistriyel uygulamalarda ekonomik ve giivenilir bir
hava yonetimi ¢ozimu sunar.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar 11", DN4Q, 50, 65, 80 100, 150

Siparis Bilgileri
Liitfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi
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DokUm Vantuz

CIFE Kureli Vantuz

Cift Kireli Dokim Vantuzlar, su iletim hatlarinda hava tahliyesi ve hava emisi islemlerini ayni anda glivenle gergeklestirmek lizere
tasarlanmis yuksek performansli hava tahliye vanalaridir. Dayanikli dokiim govdesi, yliksek basingli sistemlerde uzun omurli kullanim
ve milkemmel sizdirmazlik saglar.

Bu vantuzlar, boru hattinin ilk dolumunda hava tahliyesini hizlica yapar, isletme sirasinda biriken kiiglik hava kabarciklarini otomatik
olarak disari atar ve hat bosaltilirken vakum olusumunu dnleyerek sistemin zarar gormesini engeller. Boylece hem kavitasyon riskini
azaltir hem de sistemdeki hidrolik stabiliteyi korur.

Cift kireli tasarimi, tahliye ve emis islemlerinde kesintisiz performans sunarken, darbesiz galisma prensibi sayesinde titresim ve
gurultliyl minimuma indirir. Tarimsal sulama sistemleri, igme suyu sebekeleri, endustriyel tesisler ve aritma uygulamalarinda guvenle
kullanilabilen Cift Kiireli Dokiim Vantuzlar, uzun 6mdiir, yiiksek verim ve sistem giivenligi saglayan profesyonel bir ¢6ziim sunar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar : DN50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Siparis Bilgileri
Lutfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum gsebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi
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DokUm Vantuz
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Tek Kureli Kinetik Vantuz

TYPHOON Tek Kiireli Kinetik Vantuz, boru hatlarinda hava tahliyesi ve hava emisi islevlerini glivenli ve verimli bicimde gergeklestirmek
Uzere tasarlanmis yliksek performansli bir hava tahliye vanasidir. Sistemlerin ilk dolumunda veya bosaltilmasi sirasinda olusabilecek
basing dengesizliklerini dnleyerek, hattin korunmasini ve akisin siirekliligini saglar.

Bu vantuz, iki temel islevi yerine getirir:
Sistemin devreye alinmasi sirasinda, boru hattinda biriken biylik hacimli havayi hizli sekilde tahliye eder.
Sistem kapatildiginda veya bosaltilirken, boru hattinda olusabilecek vakumu énlemek igin ayni hizda hava girisine izin verir.

Calisma prensibi oldukca basittir ancak yiiksek giivenilirlik sunar: Sistem calismaya basladiginda, su hattin icinde ilerlerken hava
vantuzdan digari atilir. Su vantuz govdesine ulastiginda, samandira yukari kalkar ve vantuz agzini sizdirmaz bigcimde kapatir. Sistem
durduruldugunda ya da pompa kapandiginda, hat icindeki su seviyesi diistiigiinde samandira asagi iner ve vantuz otomatik olarak
acilarak hava girisine izin verir. Bu sayede boru hattinda vakum olusmasi, kavitasyon ve mekanik hasar riski tamamen ortadan kaldirilir.

TYPHOON Tek Kiireli Kinetik Vantuzlar, tarimsal sulama, icme suyu sebekeleri, endiistriyel tesisatlar ve filtrasyon sistemlerinde giivenle
kullanilabilir. Saglam yapisi, darbesiz calismasi ve uzun 6miirlii performansiyla, sistemlerin verimliligini ve isletme giivenligini artiran
profesyonel bir ¢ozimdur.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar 11,2
DNS50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300




Pis Su Vantuzu

TYPHOON Pis Su Vantuzu, atik su ve kanalizasyon hatlarinda hava tahliyesi ve hava emisi islevlerini glivenli sekilde gerceklestirmek igin
ozel olarak tasarlanmis, dayanikli ve uzun omirli bir hava tahliye vanasidir. Standart vantuzlarin aksine, kirli su ve kati partikil iceren
ortamlarda tikanmadan galisabilir ve bakim kolayligiyla sistem giivenilirligini artirir.

Sistemin ilk devreye alinmasi sirasinda, boru hattinda biriken ylksek miktardaki hava, vantuzun hizli tahliye mekanizmasi sayesinde
kisa siirede disari atilir. Su, vantuzun icindeki kiireye ulastiginda, kiireye bagli cift etkili samandira yukari kalkarak cikisi otomatik olarak
kapatir. Bu sayede, icerideki basingli hava nedeniyle pis suyun vantuz igerisine ulasmasi engellenir ve sizdirmazlik elemanlari tam
performansla gorevine devam eder.

Sistem bosaltildiginda veya suyun geri gekilmesi durumunda, hat basinci atmosfer basincinin altina diigtiigiinde vakum etkisi olusur.
Bu durumda samandira asagi iner ve dig ortamdan hava girigine izin verir. Boylece borularda ¢okme veya kavitasyon gibi hasarlarin
olusmasi dnlenir. isletme sirasinda hattin belirli noktalarinda biriken kiiciik hava cepleri de samandranin kismi agilmasiyla tahliye edilir;
ardindan samandira tekrar kapanarak hattin sizdirmazligini korur.

Pis SuVantuzu'nun 6zel tasarimi, atiksu sistemlerinde tikanma, sizdirma veya ariza riskini en azaindirir. Govdesinde kullanilan paslanmaz
parcalar korozyona karsi lstiin dayanim saglar. Ayrica iizerindeki kiiresel vana sayesinde temizlik islemleri kolayca yapilabilir. Bu
ozellikleriyle TYPHOON Pis Su Vantuzu, kanalizasyon sebekelerinde, aritma tesislerinde ve zorlu endistriyel uygulamalarda givenilir,
darbesiz ve kesintisiz calisma sunar.

Basing Araligi : PN 10
Caplar : DN50, 80, 100, 150, 200

Siparis Bilgileri
Lutfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum sebeke / igletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi
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Plastik Atiksu Vantuzu

Plastik Atiksu Vantuzu, kanalizasyon ve atiksu sistemlerinde hava tahliyesi ve hava emisi
islevlerini givenli ve etkili sekilde yerine getirmek Ulzere tasarlanmis 6zel bir hidrolik
vantuzdur. Boru hatlarinin doldurulmasi sirasinda biriken havayi hizli ve kontrolli bir sekilde
disari tahliye ederken, hat bosaltilirken veya su seviyesi diistiigiinde vakum olusumunu
onleyerek boru hatlarinin cokme ve kavitasyon gibi hasarlara karsi korunmasini saglar.

Bu vantuz, pis su ve atiksu hatlarinda kullanima uygun olarak tasarlanmistir. Ozellikle
kanalizasyon sebekeleri, aritma tesisleri, endiistriyel atiksu sistemleri ve filtrasyon hatlarinda
giivenilir hava yonetimi saglar. Cift etkili samandira mekanizmasi sayesinde hat icindeki
basingli havayl tahliye eder ve kiglik hava kabarciklarinin birikmesini engeller, boylece
sistemin hidrolik dengesi korunur.

Plastik Atiksu Vantuzu, korozif ve partikil iceren ortamlar igin optimize edilmistir. Govde ve
hareketli parcalarinin dayanikli ve paslanmaz yapisi sayesinde uzun émiirliidiir. Uzerindeki
kiresel vana ile temizlik ve bakim islemleri kolayca yapilabilir. Darbesiz ve sizdirmaz ¢alisma
prensibi ile sistemin sirekli guvenli, verimli ve sorunsuz sekilde isletilmesine olanak tanir.

Basing Araligi  : PN 10
Caplar 01,2
DN50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Modeller
1” otomatik pis su vantuzu

2" Kombinasyon (ii¢ etkili) pis su vantuzu
2" kinetik pis su vantuzu

46 | Tayfur Su Sistemleri




Plastik Pis Su Vantuzu

TYPHOON Plastik Pis Su Vantuzu, Sistemin ilk ¢alistirilmasi sirasinda, boru hattindaki yiiksek miktardaki havanin
sistemden hizla tahliye edilmesini saglar. Su, atik su emme kiiresine ulastiginda, kiireye bagl cift etkili plastik emme
samandirasi yukselir ve emme pedinin gikisini kapatir. Boylece, iceride hapsolmus sikistirilmis hava nedeniyle, atik
su plastik emme kabina ulasmadan once kapatilir. Plastik emme pedinin sizdirmazlik elemanlari islevlerini yerine
getirmeye devam eder.

Boru hattindaki suyun ¢ekilmesi veya tahliyesi sirasinda, hat igindeki basing atmosfer basincindan daha dustktur.
Vakum etkisi olarak adlandirilan bu durum, borularda ¢cokme ve kavitasyon hasarina neden olur. Atik su emme
kiiresine bagli samandira asagi iner ve disaridan boru hattina hava akisi saglayarak bu sorunu onler.

Sistem c¢alisir durumdayken, yani boru hatti basing altindayken, diisiik miktardaki hava suyla birlikte cekilir ve hattin
belirli kisimlarinda birikir. Biriken sikistirilmis hava suyla birlikte tahliye edilir ve kiireye bagli samandira kismen
acilir. Tahliyeden sonra samandira tekrar yilikselir ve vantuz cikisini kapatir.

Atik su vantuzunun tasarimi sayesinde, standart vantuzlarin tikanma ve atik suda hasar gibi sorunlarini 6nleyerek
kanalizasyon sebekelerinde sorunsuz galisabilir. Mevcut pargalarinin paslanmaz celik olmasi ve lizerindeki kiiresel
vana ile kolayca temizlenebilmesi sayesinde uzun omiurlidur.

Basing Araligi : PN 10

Caplar : DN50, 65, 80, 100

Siparis Bilgileri

Litfen asagidaki bilgileri siparis durumunda bildiriniz

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar

Ana boru hat ¢api :mm
Vana baglanti tipi
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Pislik Tutucu

Y Tipi Pislik Tutucu, pompalar, sayaglar, kontrol vanalari ve hassas cihazlarin 6ncesine monte edilerek sistemin korunmasini saglayan
ozel bir filtrasyon vanasidir. Ana gorevi, sudaki yaprak, ahsap parcalari, cakil taslari ve diger yabanci partikiilleri tutarak maliyetli
ekipmanlarin zarar gérmesini onlemektir. Bu partikiiller, vantuzun filtre haznesinde birikir ve sistemin giivenli calismasina katki saglar.

Vana lizerinde bulunan giris ve ¢ikis manometreleri arasindaki basing farki belirli bir seviyeyi astiginda, bosaltim tapasi agilarak biriken
zararli partikuller kolayca sistemden uzaklastirilabilir. Bu sayede hem filtrenin performansi korunur hem de ekipman arizalari dnlenir.

Y Tipi Pislik Tutucu, genis tutus kapasitesine sahip, diisiik basing kaybi ile galisan ve temizligi kolay bir tasarima sahiptir. Dayanikli
yapisi ve ergonomik tasarimi sayesinde tarimsal sulama sistemleri, icme suyu hatlari, endustriyel tesisler ve filirasyon sistemlerinde
guvenilir ve uzun omdarlu bir ¢6ziim sunar.

Nominal Boyut

DN50-500
Nominal Basing
PN10 - 16 - 25
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Pislik Tutucu

Plastik

Y Tipi Pislik Tutucu, pompalar, sayaglar, kontrol vanalari ve hassas cihazlarin 6ncesine monte edilerek sistemin korunmasini saglayan
ozel bir filtrasyon vanasidir. Ana gorevi, sudaki yaprak, ahsap pargalari, cakil taslari ve diger yabanci partikilleri tutarak maliyetli
ekipmanlarin zarar gérmesini 6nlemektir. Bu partikiiller, vantuzun filtre haznesinde birikir ve sistemin giivenli calismasina katki saglar.

Vana lizerinde bulunan giris ve ¢ikis manometreleri arasindaki basing farki belirli bir seviyeyi astiginda, bosaltim tapasi acgilarak biriken
zararli partikiiller kolayca sistemden uzaklastirilabilir. Bu sayede hem filtrenin performansi korunur hem de ekipman arizalari dnlenir.

Y Tipi Pislik Tutucu, genis tutus kapasitesine sahip, diisiik basing kaybi ile calisan ve temizligi kolay bir tasarima sahiptir. Dayanikli
yapisi ve ergonomik tasarimi sayesinde tarimsal sulama sistemleri, icme suyu hatlari, endustriyel tesisler ve filirasyon sistemlerinde
guvenilir ve uzun omurlu bir ¢ozlim sunar.

Nominal Boyut
%ll' ‘IIF' ‘I1/2ll' 2ll 21/2"'3"'4”
DN80, DN100, DN150

Nominal Basing
PN10 - 16 - 25
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Geri Yikama Vanalari

Geri Yikama Kontrol Vanalari, filtrasyon sistemlerinde yliksek verimli ve guvenilir temizlik
saglamak lizere tasarlanmis 6zel hidrolik vanalardir. Bu vanalar, hat basinci veya harici
pnomatik basing ile ¢alisan 3 yollu kontrol mekanizmasina sahiptir ve filtrasyon sistemlerinde
otomatik olarak filtrasyon ve geri yikama (ters yilkama) modlarini yonetir. Sistemle entegre
calisan diyafram takimi sayesinde vana, her iki yonde de kontrol saglayarak su akisini dogru
modda yonlendirir.

Filtrasyon modunda vana, suyu filtre elemanlarindan gegirerek temizleme islevini
gerceklestirir. Ters yikama moduna gecis sirasinda, diyafram takimi yon degistirerek tahliye
yolunu acar ve filtrenin arka tarafindan su akisi saglar. Bu mekanizma, temiz su ile kirli
suyun karigsmasini onler ve filtre elemanlarinin maksimum verimle temizlenmesini garanti
eder. Boylece filtrelerin tikanma riski azalir, bakim araliklari uzar ve sistemin siirekli verimli
calismasi saglanir.

Geri Yikama Kontrol Vanalari, endiistriyel filtrasyon sistemleri, icme suyu tesisleri, tarimsal
sulama ve atiksu aritma sistemleri gibi genis kullanim alanlarinda tercih edilir. Dayanikli
yapisi ve hassas diyafram kontrollu sayesinde, vana uzun omiurll, darbesiz ve givenilir bir
performans sunar; sistem operatdrlerine minimum midahale ile yiiksek filtrasyon verimliligi
saglar.

Siparis Bilgileri

Maksimum debi miktari:m*/h

Maksimum sebeke / isletme basinci : bar
Ana boru hat ¢api:mm

Vana baglanti tipi
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Geri Yikama Vanalari
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Geri Yikama Vanalari

Kontrol Panelleri

DC Tip 2/10 dahili DP (2 Kablolu)

2-10 adet filtre istasyonuna kadar kullanim imkani

Cihaz lizerinde bulunan Dijital ekran sayesinde kolay
Programlama/hafizali

6 V DC enerji girisli

1dk.dan 120saate kadar yikama dongtisu

5 sn.den 999 saniyeye kadar yikama zamani

5 sn.den 99 sn.ye kadar istasyonlar arasi bekleme zamani

Sonsuz dongi problemlerinde alarm verebilme 6zelligi

Manuel, sadece DP veya DP ile birlikie zaman ayarli olarak calistirabilme

0-60 derece arasi gcalisma sicaklig
9V DC - 12V DC Solenoid bobin cikisli
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DC Tip 2/10 dahili DP (2 Kablolu) 3

2-10 adet filtre istasyonuna kadar kullanim imkani

Cihaz lizerinde bulunan Dijital ekran sayesinde kolay
Programlama/hafizali

6 V DC enerji girisli

1 dk.dan 120 saate kadar yikama donglst

5 sn.den 999 saniyeye kadar yikama zamani

5 sn.den 99 sn.ye kadar istasyonlar arasi bekleme zamani
Sonsuz dongii problemlerinde alarm verebilme 6zelligi
Manuel, sadece DP veya DP ile birlikte zaman ayarli olarak
calistirabilme

0-60 derece arasi calisma sicakligi

Bluetooth baglantisi sayesinde mobil uygulamamiz {izerinden uzaktan
kontrol 6zelligi




Geri Yikoma Vanalari Kontrol Panelleri

DC Tip dahili DP (2 Kablolu) ea

1-4 filtre istasyonuna kadar kullanim imkani

Programlama/hafizali

6 V DC eneriji girisli

5 dk.dan 120 saate kadar yikama dongusu

5sn.den 360 saniyeye kadar yikama zamani

5 sn.den 20 sn.ye kadar istasyonlar arasi bekleme zamani

Sonsuz dongi problemlerinde alarm verebilme 6zelligi

Manuel buton , sadece DP veya DP ile birlikte zaman ayarli olarak ¢alistirabilme
0-60 derece arasi calisma sicakligi

Bluetooth balans sayesinde mobil uygulamamiz {izerinden kontrol 6zelligi
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Geri Yikama Vanalari

Kontrol Panelleri

AC Tip 1-2-3 Dahili DP

-1, 2 ve 3 istasyonlu filtreler igin ideal kullanim

- Dahili DP ile ters yikamayi baslatabilme

- DP veya zamana gore ters yikamayi baslatabilme
- DIP switchler ile basit ayar noktasi segimi

- Manuel calistirabilme 6zelligi

= 220V AC eneriji girisli

DC Tip 1-2-3 Dahili DP

-1, 2 ve 3 istasyonlu filtreler igin ideal kullanim

= Dahili DP ile ters yikamayi baslatabilme

- DP veya zamana gore ters yikamayi baslatabilme
- DIP switchler ile basit ayar noktasi segimi

» Manuel calistirabilme 6zelligi

- 6V DC ve 12V DC ener;ji girisli

Basin¢ Farki Cihazi (DP)

- DIP switchler ile basit ayar noktasi segimi

- Glic kaynagina gore 220V AC ve 6V DC baglanti
modelleri

- 2 Bar'a kadar fark basing araligi ayarlayabilme
ozelligi

- LED indikatorleri ile alarm verebilme o6zelligi
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Geri Yikoma Vanalari Konkrol Panelleri

AC Tip 2/10 DP Hari¢ DC Tip 2/10 DP Hari¢ (2 Kablolu)

« 2-10 adet filtre istasyonuna kadar kullanim imkani « 2-10 adet filtre istasyonuna kadar kullanim imkani

- Cihaz Uzerinde bulunan donebilen switchler sayesinde kolay - Cihaz uzerinde bulunan donebilen switchler sayesinde kolay
programlama programlama

= 220V AC Eneriji girisi - 6 V DC enerji girisli

- 10 dk.dan 24 saate kadar yilkama donglsu - 10 dk.dan 24 saate kadar yilkama donglsu

- 10 sn.den 180 saniyeye kadar yikama zamani - 10 sn.den 180 saniyeye kadar yilkama zamani

- 5 sn.den 40 sn.ye kadar istasyonlar arasi bekleme zamani - 5 sn.den 40 sn.ye kadar istasyonlar arasi bekleme zamani

- Sonsuz dongii problemlerinde alarm verebilme 6zelligi - Sonsuz dongii problemlerinde alarm verebilme 6zelligi

- Manuel, sadece DP veya DP ile birlikte zaman ayarli olarak « Manuel, sadece DP veya DP ile birlikte zaman ayarli olarak
calistirabilme calistirabilme
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Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci

Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci, tarimsal sulama sistemlerinde su tiiketimini dogru ve giivenilir bir
sekilde dlgmek igin tasarlanmis mekanik bir 6lgiim cihazidir. Yiiksek debi kapasitesine sahip olmasi
sayesinde genis sulama hatlarinda dahi su akisini hassas bir sekilde izler ve ¢ift yonli montaj
imkani sunar. Dayanikli yapisi ve hassas mekanizmasi sayesinde uzun dmirld kullanim saglar.

Sayag, woltman tipi pervane sistemi ile galisir; suyun hareketi pervaneyi dondirir ve bu donus,
mekanik saya¢c mekanizmasi tarafindan dlciilerek akis miktarini kaydeder. Bu sistem, yliksek debili
ve diisiik basingli sulama hatlarinda bile giivenilir 6l¢lim saglar. Ayrica sayag, 6l¢iim dogrulugunu
koruyacak sekilde tasarlanmis olup, ani basing degisimlerine karsi dayaniklidir.

Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci, ozellikle tarla sulama hatlari, pompa istasyonlari ve kanal
sebekeleri gibi genis alanlarda kullanima uygundur. Kolay montaji, bakim imkani ve hassas 6l¢iim
kabiliyeti ile sulama yonetimini optimize eder, su israfini dnler ve tarimsal verimliligin artirilmasina
katkida bulunur. Dayanikli malzeme yapisi sayesinde uzun siire givenilir performans sunar ve
sulama sistemlerinin vazgecilmez bir pargasidir.

Dokim Plastik
Doga dostu, uzun omiirli sayag
Enduistriyel alanda kullanim
Tarimsal alanlarda kullanim
igme suyu tesisatlarina uygunluk
Govde, GGG40 Sfero Dokum 200
mikrondan daha yiiksek elektrostatik boya
ile korunmaktadir. polyamid
MID onayli ve sertifkali MID onayli ve sertifkali
Birinci sinif malzeme ve Uretim teknolojisi
Dis ortam ve iklim kosullari igin koruyucu,
dayanikli govde
Gens ve dinamik dlgiim araligi

Doga dostu, uzun omiirlii sayag
Endistriyel alanda kullanim

Tarimsal alanlarda kullanim

icme suyu tesisatlarina uygunluk

Govde, kompozit gliclendirilmis cam elyaf

Birinci sinif malzeme ve lretim teknolojisi
Dis ortam ve iklim kosullari igin koruyucu,
dayanikli govde

Cok diisiik basingli kayiplarla dogru su
akisi olgimu
2 yil garanti
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Genis ve dinamik 6l¢iim araligi

Cok diisiik basingli kayiplarla dogru su
akisi ol¢climu

2 yil garanti




Rksesuarlar

Basing¢ Dusurucu Pilot

3 Yollu Mini Vana 1/4 igneli Vana Piring

Solenoid DC Latch 3 Yollu

Solenoid 3 Yollu 24V AC

1/4" Mini Parmak filtresi
Cek Valf Plastik (Piring plastik)
Hidrolik Hizlandiric
Piring igneli Vana Plastik igneli Vana

Fe
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Baglantilar

‘/4" x 8mm Orta Bacak TE 1/8" x 8mm Orta Bacf&

1/4|| X 8mm Dlrsek 1/8 X 8mm Dll'sek

1/4" x 8mm Nipel 1/8" x 8mm Nipel

T

1/4" x 8mm Manometre Tabani 1/4" Manometre Tabani

% 8 x 8mm Nipel 1/8" x 1/4" Nipel

1/4" Nipel 1/8" Nipel x
Ek,,—g—“a% Manometre ignesi
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Teknik Ozellikler

Hidrolik Kontrol Vanalari

Calisma Prensipleri

Hidrolik kontrol vanalari, sistemdeki akigkanin basing giiciinii kullanarak otomatik agma, kapama veya modiilasyon (kismi agma-kapama) islemlerini gercgeklestiren
elemanlardir. Bu vanalar, harici bir enerji kaynagina ihtiyag duymadan, sistemde mevcut hat basincini kullanarak caligabilir. Genellikle diyafram veya piston yapisina sahip
olan hidrolik kontrol vanalari, kumanda hatlari tizerinden yonlendirilen pilot vanalar, basing regulatorleri veya elektromekanik kontrol elemanlari ile yonetilir.

Vananin ana govdesindeki diyafram veya piston bélmesine uygulanan basing farki, vana agikliginin konumunu belirler. Bu sayede akis, sistemin ihtiyacina gore tam agik, tam

kapall veya kismi acik durumda sabitlenebilir.

Vana Kapama Modu (Close Mode)

Vana kapama modunda, diyafram veya pistonun
list bélmesine hat basinci uygulanir. Ust hazneye
basingli su yonlendirildiginde, bu basing kuvveti
vana yayiyla birlikte ¢alisarak ana klapenin oturma
ylizeyine bastirilmasini saglar. Boylece vana akisi
tamamen keser ve sistemin ilgili hatti izole edilir.

Kapama islemi genellikle sistemin giivenligi,
bakim gereksinimleri veya kontrol amacli olarak
gerceklestirilir. Bumodda, vana hizli ya da kademeli
kapanacak sekilde pilot sistemle ayarlanabilir.

Vana A¢gma Modu (Open Mode)

Ac¢ma modunda, vana diyaframinin veya pistonun
ust bolmesindeki basing, tahliye hatti veya kontrol
pilotu araciigiyla diisiiriiliir. Ust bélmedeki basing
azaldiginda, hat basincinin etkisiyle ana klape
yukari dogru hareket eder ve vana agilir. Boylece
akiskan vana igerisinden serbestce gecer.

Acma islemi, sistemin debi talebine gore manuel,
otomatik veya uzaktan kontrolle baslatilabilir.
Acilma hizi, pilot valfler veya igne vanalar
araciligiyla kontrol edilerek, istenen oranda akis
gecisi saglanabilir.

Modiilasyon Modu
(Modulating Mode)

Modiilasyon modundavana, tam agik veya tam kapali
konumlar arasinda dengeli bir sekilde calisarak
akis miktarini siirekli kontrol eder. Bu mod, sistem
basinci, debi veya seviye gibi parametrelerin sabit
tutulmasi icin kullanilir.

Modiilasyon kontroli, genellikle oransal
(proportional) pilot vanalar veya sensor destekli
kontrol (niteleri ile saglanir. Diyafram Uzerindeki
basing, pilot sistem tarafindan siirekli ayarlanarak
vana acikligi optimize edilir. Boylece sistem
kararliligr artar, ani basing degisimleri onlenir ve
eneriji verimliligi saglanir.
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Teknik Cizellikler‘ Hidrolik Kontrol Vanalari

Boyutlar ve AQirliklar

Victaulic
Agirlik
Lbs Kg
2 50 | 118 | 30 | 7,24 | 190 | 31 | 790 | 860 39
Flansh 2 | 65 | 146 | 37 | 890 | 218 | 374 | 950 | 992 @ 45
Agirlik ] 3 80 | 177 45 | M42 @ 290 | 3,70 | 940 1300 59
4 | 100 | 226 | 575 1248 | 317 | 419 | 1065 13,6 | 62
Lbs  Kg s 6 150 | 330 84 | 17,87 392 524 | 1330 6600 30
2 | 50 | 650 | 165 | 866 | 220 | 587 | 149 | 17,60 | 8,00 8 | 200 453 15 | 21,40 | 544 | 1300 | 3320 143,30 65
2¢ | 65 | 728 | 185 | 866 | 220 | 606 | 154 | 21,60 | 9,80 i i
3 80 | 7,87 | 200 | 1,26 | 286 | 681 | 173 | 38,80 | 17,46 L L
4 | 100 | 866 | 220 | 12,99 | 330 | 681 | 173 | 46,47 | 29,08 y— .—u
5 | 125 | 9,84 | 250 | 14,49 | 368 | 835 | 212 | 62,30 | 28,25 H “7(‘-'
6 | 150 | 1,22 | 285 | 1551 | 394 | 12,80 | 325 | 114,40 | 51,90 © © D
8 | 200 | 1338 | 340 | 1819 | 462 | 1496 | 380 |200,80| 9110 R
10 | 250 | 1594 | 405 | 21,46 | 545 | 19,09 | 458 |332,90| 151,00
12 | 300 | 1811 | 460 | 2219 | 582 | 19,69 | 500 |392,90 178,20

Acili (Digli / Flansgli)
DN D Agirlik
inch mm inch mm Lbs Kg
2 50 4k M2 | 605 | 154 | 605 | 154 | 947 | 43
= I 80 71 180 | 9,45 | 240 | 9,45 | 240 | 29,30 | 13,3
Disli a
DN L H Agirtik
2 50 | 440 | M2 | 7,44 | 189 | 744 | 189 | 19,07 | 8,65
inch mm inch  mm inch Lbs Kg Z BE 80 710 | 180 | 10,95 | 278 | 10,95 | 278 | 39,02 | 17,7
34 | 20 | 090 | 230 | 52 | 132 20 | 500 | 22 | 100 = I 100 | 7,48 | 190 | 12,00 | 305 12 305 | 60,09 | 273
1 25 |09 | 230 52 | 132 | 20 | 500 | 22 | 1,00 6 150 905 | 230 | 14,92 | 379 | 1492 | 379 | 106,26 | 48,2

1% 32 1,35 | 34,0 6,8 173 3,6 92,3 6,3 2,85
1% 40 1,35 | 34,0 6,8 173 3,6 92,3 58 2,65 L
2 50 1,65 41,5 7.3 186 4,4 112,0 9,0 4,10
2" 65 1,80 | 46,0 8,9 226 4,6 118,0 "7 5,30
3 80 2,05 | 525 | 125 318 50 1270 | 26,4 | 12,00 =
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Teknik Cjzelliklep Hidrolik Kontrol Vanalari

Ana Parc¢alar

Flansii

Nr. Malzeme Adi Malzeme Tiru

1 Govde GGG40

2 Diyafram Dogal Kauguk

3 Yay Takozu Polyamit

4 Yay SST 302

5 Kapak GGG40

6 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik
7 Civata 8.8 Kaplanmis Celik
8 Aybolt 8.8 Kaplanmis Celik
9 Somun 8.8 Kaplanmis Celik

Disli - Victaulic - A¢il

Nr. Malzeme Adi Malzeme Cinsi 5
1 Govde GGG40

2 Diyafram Dogal Kauguk 4
3 Yay Takozu Polyamit

4 Yay SST 302 3
5 Kapak GGG40 2
6 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik

7 Civata 8.8 Kaplanmis Celik 8
8 Somun 8.8 Kaplanmis Celik 1
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Hidrolik Kontrol Vanalari

Teknik Ozellikler

Teknik Ozellikleri

0,7 - 16 bar (10 - 240 psi)

0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi)

1- 25 bar (14,5 - 360 psi)
- 10 °C(14 °F) DIN 2401/2

Standart
Diisiik Basing Araligi
Yiiksek Basing Aralig
Minimum Calisma Sicaklig

Calisma Basinci

Sicaklik
CSE Maksimum Calisma Sicaklig 80 °C (176 °F) DIN 2401/2
Batlant, Flansli DIN 2501, 1SO 7005 - 2
e Disli ISO (BSP) , ANSI (NPT)
Standart Epoksi
Kapl
apiamd Opsiyonel Polyester
Standart PA-12
Hidrolik Baglantil
Ere i Sag Sntiar Opsiyonel Bakir DIN1057 / Krom DIN2391-1

Tek Kontrol Hazneli | Diyaframli Agiklik

Aktuator Tipi
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Teknik Ozellikler

Hidrolik Kontrol Vanalari

Hidrolik PerFormans

Vana Capi
Kv m3/h @ 1bar

Cvgmp @ Ipsi

inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm

187

187

419

102 102 201 216 216 484 1316 1961 2629
Kv(cv)=Q.N G/AP
Cv = 1,155Kv

Kv : Vana Akis Katsayisi ( 1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*/h @ 1 Bar)
Cv : Vana Akis Katsayisi ( 1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi)

Q : Debi (m*/h, gpm)

Basing Kaybi Tablosu

q 53 3 S

9 rJA T 7 T

g i /lll/ / /ll
F s /i 77
e, / /// //
£ il 1111/
g /111) I/
m
@ / // .

10

100

Debi (m3/h) (bar)

1000

AP : Basing Kaybi (bar, psi)
G :Suyun Ozgiil Agirugi (su=1.0)

Vana Girig Basinci (bar)

Kavitasyon Tablosu

25

Vana Gikis Basinci (bar)
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Teknik Cizellikler‘ Y Tipi Hidrolik Kontrol Vanalari

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Govde GGG40
2 Civata A2
3 Rondela A2
4 Govde Burg Paslanmaz Celik
5 Rondela A2
6 Civata A2
7 Klape GGG40
8 | Sizdirmazlik Kaugugu Dogal Kauguk
9 Canak GGG40
10 Yay AISI302
n Mil AISI302
12 Alt Kapak GGG40
13 Alt Kapak Burg Piring
14 Diyafram Dogal Kauguk
> 15 Diyafram Flansli GGG40
> 7 16 Ust Kapak GGG40
> 17 Somun A2
> 4 18 Civata A2
19 Somun A2
20 Somun A2
> g 21 Civata A2
22 Rondela A2
23 | V-Port (Opsiyonel) Paslanmaz Celik

Y
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Teknik Ozellikler

Boyutlar ve Agirliklar

DiSLi

Y Tipi Hidrolik Kontrol Vanalari

Agirlik

lbs

kg

Kavitasyon Bolgesi

Giivenli Bolge igin
Bronz Vanalar

Giivenli Operasyon
Bolgesi

‘~ 4,92 089 | 225 | 547 | 139 [ 4,33 8,81
r 25 | 492 | 125 | 089 | 225 | 547 | 139 | 433 | 10 | 904 | 41
v | 32 | 492 | 125 | 1,08 | 275 | 567 | 144 | 433 | M0 | 925 | 42
v | 40 | 63 | 160 | 124 | 315 | 677 | 172 | 531 | 135 15 6,8
2 50 | 78 | 180 | 142 | 36 | 732 | 186 | 551 | 140 | 1852 | 84
2% | 65 | 874 | 222 | 177 | 45 | 925 | 235 | 587 | 200 | 3152 | 143 H
3 80 | 984 | 250 | 207 | 525 | 1047 | 266 | 886 | 225 | 41,45 | 18,8
2 50 | 886 | 225 | 325 | 8250 | 161 | 295 | 650 | 165 | 28,67 | 13
2" 65 | 886 | 225 | 364 | 8250 | 161 | 295 | 7,28 | 185 | 3308 | 15
3 80 | 1,86 | 300 | 394 | 100 | 1561 | 385 | 827 | 210 | 6615 | 30
4 100 [ 1260 | 320 | 453 | 155 | 1575 | 400 | 984 | 250 | 77,08 | 35
5 125 [ 1307 | 332 | 492 | 125 | 1622 | 412 | 984 | 250 | 8598 | 39
6 150 | 1575 | 400 | 561 |14250 | 19,49 | 495 | 12,60 | 320 [15435 | 70
8 200 | 19,88 | 505 | 6,69 | 170 | 22,83 | 580 | 16,34 | 415 | 264,60 | 120
10 | 250 | 2657 | 675 | 797 | 2025 | 29,53 | 750 | 20,28 | 515 | 48500 | 230
12| 300 | 3051 | 775 | 9,05 | 230 | 3437 | 873 | 2421 | 615 | 772,00 | 350
16 | 400 | 4331 | 100 | 1,42 | 290 | 39,76 | 1010 | 30,35 | 771 [167550| 760
18 | 450 | 4331 [ 100 | 12,60 | 320 [ 40,95 | 1040 | 30,35 | 771 |2006,20 910
20 | 500 | 49,21 | 1250 | 140 | 358 | 47,84 | 1215 | 3583 | 910 [2645,50] 1200
) Kavitasyon Tablosu
psi bar
350 25
300
20
250
2 15
'§ 200
g 10
<
g
2 5
50
0 1 2 3 4 6
1'0 2'0 3'0 4'0 gO 6'0 JO gO 50 1!]0 1'1 0

Asagi Akig Basinci
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Teknik Cizellik ler Y Tipi Hidrolik Kontrol Vanalari

Tek Hazneli AktGatbrlU Kullanim CiFt Hazneli AkEUQtSrIU Kullanim

Alt kapagin altinda bulunan 2 adet kor tapa cikarilip, alt kapagin yaninda bulunan Alt kapagin altinda bulunan 2 adet port delikleri kor tapa ile kapatilip alt kapagin

porta kor tapa takilarak vana aktliatoru tek hazneli hale getirilir. Bu durumda yaninda bulunan port deligi agilarak vana aktiiatori gift hazneli hale getirilir. Bu
basinglar P1,P2,P3 olur. durumda basinglar P1,P2,P3,P4 olur.

P1: Giris Basinci P1: Giris Basinci

P2: Cikis Basinci P2: Cikis Basinci

P3: Aktliator Basinci P3: Aktliator Basinci

P4: Harici Basing
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Teknik Cjzelliklep Y Tipi Hidrolik Kontrol Vanalari

Calisma Prensiplari

Sebeke hattinda enerji kaynaklarina gerek kalmadan hat basinciile hidrolik olarak istenen islemleri gergeklestirmek
icin kullanilan ¢ift hazneli diyafram aktiatorld, klape kapatmali otomatik kontrol vanalaridir.

P1: Giris Basinci Pyay: Yay Kuvveti
P2: Cikis Basinci A: Klape Tesir Alani
P3: Aktuator Basinci

Vana Kapama Modu Vana Acma Modu Moddlasyon Modu
Ana kontrol vanasinin iizerinde bulunan pilotlar giris Ana kontrol vanasinin girig basinci vana klapesine o _
basincini (P1) diyaframin iizerine ulastirdiinda su uyguladigi kuvvetle, kapatma islemine yardimci olan Ana kontrol vanasinin Uzerinde bulunan pilotlar
hidrolik kuvvet yaratir. Bu kuvvet sayesinde vana Pyay kuvvetini ve diyafram uzerindeki P3 basincinin aklgkanln basmcmlsurelill kontrolederekmodulasyon
klapesi gévde burcuna oturur ve tam sizdirmaz sekilde olusturduu kuvveti yenmesiyle vananin acilmasi modunda calismasini saglar.
vananin kapanmasini saglar. saglanir. Vananin modilasyon modunda c¢alismasinda rol

Vananin agilmasinda rol oynayan kuvvetler incelenirse;  oynayan kuvvetler incelenirse ;
Vananin kapanmasinda rol oynayan kuvvetler

incelenirse ; P1xA>Pyay+P3x3A P1x A + P2 x 3A= P3 x 3A + Pyay+ P2 x A

P3 x 3A + Pyay > P1x A e - .

Esitsizligi elde edilir. P3 basinciyla gsterilen alana Esitsizligi elde edilir. P3 basinciyla gosterilen alan Esitligi elde edilir. Vananin modilasyon modunda
disaridan bir etki olmadi§i durumda P3 basinci tahliye edildiginden fark basinci 0 olur. Béylece PIxA  caligmasini saglayan pilot vana P2 ve P3 basinglarini
maksimum P1 basincina esit olur.P3x3A kuvveti P1xA kuvveti yay kuvvetini yenerek vananin agilmasi saglanir. ~ diizenleyerek kuvvet esitligini saglar. Bdylece vana
kuvvetini yay kuvvetiyle birlikte yener ve vana tam Vananin agilmasini saglayan minimum agilma basincini  modulasyon modunda caligir.

sizdirmaz bir sekilde kapanir. Yay kuvveti belirler.

Tayfur Su Sistemleri| 67



Teknik Ozellikler

2” Acili Globe Tip Kontrol Vanasi

185

235
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@150

Teknik Ozellikleri

Calisma Basinci

Sicaklik
Baglant

Kaplama

Hidrolik Baglantilar

Aktlator Tipi

Standart

0,7-16 bar (10-240 psi)

Yiksek Basing

1-25 bar (14,5-360 psi)

Min. Calisma Basinci

10 °C (14 °F) DIN 2401/2

Max. Caligma Basinci

80 °C (176 °F) DIN 2401/2

Disli DIN ISO 228
Standart Epoksi
Opsiyonel Polyester
Standart PA-12 Polyamid
Opsiyonel Bakir DIN 1057 / Krom DIN 2391-1
Standart Cift Kontrol Hazneli Aktlator




Teknik Ozellikler

400 Serisi - Globe Tip Kontrol Vanasi

Calisma Basinci

Sicaklik

Baglant

Kaplama

Hidrolik Baglantilar

Aktuator Tipi

1 Govde GGG40

2 Somun 8.8 Kaplanmis Celik

3 | Govde Burcu O-Ring NBR

4 Govde Burcu Paslanmaz Celik

5 Civata Paslanmaz Celik

6 Somun Paslanmaz Celik

7 Klape Piring

8 | Sizdirmazlik Kaugugu EPDM

9 Ganak Paslanmaz Celik

10 Yay M6x20 A2

n Mil M6 A2

12 Mil O-Ring NBR

13 Alt Kapak Burcu Piring

14 Alt Kapak 1040 Celik

15 Diyafram Dogal Kauguk

16 Diyafram Destegi 1040 Celik

17 Ust Kapak M10 A2

18 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik

19 Civata 8.8 Kaplanmisg Celik
Teknik Ozellikleri

Standart

0,7-16 bar (10-240 psi)

Yiiksek Basing

1-25 bar (14,5-360 psi)

Min. Calisma Basinci

10 °C (14 °F) DIN 2401/2

Max. Caligma Basinci

.80 °C (176 °F) DIN 2401/2

Flangli DIN 2501, ISO 7005 - 2
Victaulic Victaulic OGS No.25.01
Standart Epoksi
Opsiyonel Polyester
Standart PA-12 Polyamid
Opsiyonel Bakir DIN 1057 / Krom DIN 2391-1
Standart Gift Kontrol Hazneli Aktlator
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Teknik Ozellikler 400 Serisi - Globe Tio Kontrol Vanasi

Basing Kaybi Tablosu

10
05
04
5
< 03
Qo
5
X
o 02
2
m
0

/ / / Kavitasyon Tablosu
v d / // T ®
65 [ / éiu’ —
a 77 /Y . L
av/ yamIL - 3 —
100 / VAR ANV 4 @ :€DE . //
/ . —
EE 0 1 2 3 4 5

Vana Cikis Basinci (bar)
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100 1000

Akis Hizi (m*/h)

Hidrolik Performans

inch mm inch mm

inch mm inch mm inch mm

Vana Capil
Kv m®/h @ 1bar 95
Cv gmp @ 1psi 69,300 109,725 144,375 219,450 612,150 1027,950

190 890

125 530

Kv(Cv)=Q.N G/AP

Kv : Vana Akig Katsayisi ( 1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*/h @ 1 Bar) Cv =1155Kv .
Cv : Vana Akis Katsayisi ( 1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1Psi) AP : Basing Kaybi (bar, psi)
Q : Debi (m®/h, gpm) G :Suyun Ozgil Agirligr (su=1.0)



Teknik Ozellikler

400 Serisi - Globe Tip Kontrol Vanasi

Flangh
Agirlik

Lbs Kg
2 50 | 906 | 230 | 965 245 6,50 | 165 | 2753 @ 12,5
2% | 65 | 984 | 250 | 1004 255 | 728 | 185 | 31,94 145
3 80 1220 | 310 | 12,52 318 | 866 | 220 | 5947 270
4 | 100 1378 350 | 1331 | 338 | 976 | 248 | 7819 355
6 150 | 1890 | 480 | 1677 426 | 12,60 | 320 | 14536 66,0
8 | 200 2362 | 600 | 1984 504 | 1614 | 410 242,27 1100

H
Victaulic
Agirlik

Lbs Kg
2 50 | 921 | 234 874 | 222 591 | 150 | 1916 | 870
2% 65 | 1000 | 254 | 909 | 231 | 591 150 | 21,47 @ 975
3 80 | 12,05 | 306 | 11,97 | 304 | 866 @220 | 4845 22,00
4 100 | 13,62 | 346 | 12,80 | 325 | 976 | 248 | 6519 | 29,60
6 150 | 18,74 | 476 | 16,38 | 416 | 12,60 | 320 124,88 | 56,70
8 200 | 23,86 606 | 1976 @ 502 | 1614 | 410 | 218,92 99,40
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Teknik Ozellikler

Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Calisma Prensipleri

Plastik hidrolik kontrol vanalari, sistemdeki su basincini kullanarak akisin otomatik olarak acilip kapanmasini veya kismi olarak kontrol edilmesini saglayan basing kontrolli
vanalardir. Dayanikli plastik govde yapilari sayesinde korozyona karsi yliksek direng gosterirler ve ozellikle tarimsal sulama, peyzaj ve endiistriyel su uygulamalarinda

guvenle kullanilirlar.

Bu vanalar, hat lizerindeki basinci kullanarak diyaframin konumunu degistirir. Diyaframin alt ve {ist hazneleri arasindaki basing farki, vananin agik, kapali veya modiilasyon
konumuna gegmesini saglar. Kontrol sinyali, genellikle pilot vana, basing regiilatérii veya solenoid kontrol sistemi araciligiyla iletilir.

Vana Kapama Modu (Close Mode)

Kapama modunda, vananin diyaframinin Ust
haznesine hat basinci uygulanir. Ust hazneye dolan
basingli su, diyaframi agagi iter ve ana klapenin
oturma yiizeyine tam olarak oturmasini saglar. Bu
durumda vana akisi tamamen keser ve hatti kapatir.

Plastik govde yapisi sayesinde vana, ani basing
degisimlerine karsi esnek davranir; bu da sistemin
daha giivenli calismasini saglar. Kapama hizi, pilot
vana veya igne vana ile ayarlanarak istenen siirede
kapanma saglanabilir.

72 | Tayfur Su Sistemleri

Vana A¢gma Modu (Open Mode)

Ag¢ma modunda, diyaframin lst haznesindeki
basing, kontrol hatti veya pilot sistem araciligiyla
tahliye edilir. Ust haznedeki basing diistiigiinde, hat
basinci diyaframin alt ylizeyine etki eder ve klape
yukari dogru hareket ederek vana agilir.

Bu durumda akiskan vana govdesinden serbestce
gecer. Acma hizi yine kontrol vanalari veya
regulasyon elemanlari ile ayarlanabilir. Plastik
govde, siurtinme kayiplarini azaltarak suyun daha
verimli ve sessiz bir sekilde akmasini saglar.

Modiilasyon Modu
(Modulating Mode)

Modiilasyon modunda, vana kismen ac¢ik konumda
calisarak sistem basincini veya debiyi sabit tutar.
Bu mod, ozellikle basing dislirict, debi kontrol
veya seviye kontrol sistemlerinde kullanilir. Pilot
vanalar veya sensor destekli kontrol sistemleri,
diyafram uzerindeki basinci sirekli ayarlayarak
vana acikligini optimize eder.

Plastik vanalarda bu mod, hem hafif yapi hem de
esnek diyafram tasarimi sayesinde yiksek tepki
hassasiyeti saglar. Bdylece basing dalgalanmalari
azaltilir, sistem kararliligi artar ve enerji verimliligi
korunur.



Teknik Ozellikler

Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Digli / Dar Govde

Ana Parc¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Tiiru

1 Govde Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
2 Diyafram Dogal Kauguk

3 Yay Takozu Polipropilen

4 Yay SST 302

5 Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
6 Rondela A2 Paslanmaz Celik

7 Civata A2 Paslanmaz Celik

8 Somun Piring

7
6

5

4

Boyutlar ve Agirlik

L[]
U

Y

Agirlik
Lbs Kg
% | 20 | 173 | 44 | 551 | 140 | 2,36 | 62,50 | 0,66 | 0,30
1 25 | 173 | 44 | 551 | 140 | 236 | 62,50 | 0,66 | 0,30
7 | 40 | 248 | 63 | 7,91 | 201 | 428 100,00 254 | 1,15
2 50 | 295 | 75 | 807 | 21 | 433 10550 2,65 | 120
2¢ | 65 | 366 | 93 | 864 | 219 | 464 | 11250 | 3,09 | 1,40
3R | 8OR | 433 | 10 | 878 | 223 | 488 12450 3,42 | 155
Hidrolik PerFormans
VanaCapi % 0251 132 1% 40| 2 [ 50 2% |65 3"R 80R
Kvm®/h@1Tbar | 50 55 60 70 80 90
Cvgmp@1psi 56 66 69 81 92 04

Kv(CV) = Q.\/ G/AP

Q : Debi (m*/h, gpm)

Cv =1,155Kv
AP : Basing Kaybi (bar, psi)

G :Suyun Ozgiil Agiruig (su=1.0)

Kv : Vana Akis Katsayisi (1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*/h @ 1Bar)
Cv : Vana Akis Katsayisi (1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi)

Basing Kaybi Tablosu

DN25
DN32
£ DN40
=S DN50
] i
g DN65
®
“ DN80
0,1
10 Debi (m*/h) 100
Model
Baglanti Disli
Malzeme Cam Takviyeli Poliamid
Govde Globe

inch mm

3/4 25

1 32

Mevcut Caplar 1% 40

2 50

2 65

3'R 80R

Max. Calisma Basinci 10 Bar
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Teknik Ozellikler

Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Flangl - Digli / Genis Gévde

Ana Parc¢alar Boyutlar ve Agirlik L ’
# Malzeme Adi Malzeme Tiru Agirlik
1 Govde Cam Elyaf Takviyeli Poliamid i mm  inch Lbs Kg
2 | Flans Adaptori Cam Elyaf Takviyeli Poliamid 3 80 | 7,87 | 200 | 14,57 | 370 | 8,66 | 220 | 14,52 | 6,60
3 Flans Cam Elyaf Takviyeli Poliamid 4 100 | 9,00 | 227 | 14,57 | 370 | 9,17 | 233 | 16,28 | 7,40
4 Diyafram Dogal Kauguk 5 125 | 10,11 | 257 | 13,35 390 | 9,96 | 253 | 16,53 | 7,5
5 Yay Takozu Polipropilen 6 150 | 11,02 | 280 | 15,55 | 395 | 10,43 | 265 | 16,76 | 1,6
6 Yay SST302
7 Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
8 Civata 8.8 Kaplanmis Celik
9 Somun 8.8 Kaplanmis Celik H
10 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik

8 D
I inch mm

inch

mm

Agirlik

Lbs

Kg

10
7 3 80 472 | 120 | 11,58 | 294 | 7,05 | 179 | 10,25 | 4,65
6 4 100 | 4,72 | 120 | 13,23 | 336 | 7,28 | 185 | 9,70 | 4,40
4
5
3 Hidrolik PerFormans
2
9
1 VanaGapi 3 /80| 4 100 5 |125 150
Kv m?*/h@1bar 166 208 215 220
Cv gmp@Ipsi | 193 242 248 260
Kv(Cv)=Q.\N G/AP
Cv = 1,155Kv Kv : Vana Akis Katsayisi (1Bar Basing Kaybinda Gecen Debi m*/h @ 1Bar)

AP : Basing Kaybi (bar, psi)
G :Suyun Ozgiil Agirig (su=1.0) Q : Debi (m*/h, gpm)
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Cv: Vana Akis Katsayisi ( 1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi)

80
Mevcut Caplar 4 100
5 125
6 150 (flans)
Max. Calisma Basinci 10 Bar

Basing Kaybi Tablosu

bar @0 o o0,
" >N 7_5
> Ly [0

. v
g 4

. /7
/ Aé/

0.1 /7]
/ /
[ 1/

30 40 50 60 80 100 mh
T T T T T
150 200 300 400 500

NN

Model

Baglanti Flansli / Disli
Malzeme Cam Takviyeli Poliamid
Govde Globe




Teknik Ozellikler

Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Disli / A¢il Govde
% 4 L N
Ana Parc¢alar Boyutlar ve Agirlik < ”
# Malzeme Adi Malzeme Tiru DN D L Agirlik A
1 Govde Cam Elyaf Takviyeli Poliamid inch mm inch mm inch Lbs Kg
2 Diyafram Dogal Kauguk 2 50 3.4 86 8 203 | 677 | 172 | 2,86 | 1,30 ©) T H
3 Yay Takozu Polipropilen 2" 65 3,4 86 8 203 6,77 172 2,86 1,20 © D
4 Yay SST 302 3"R 80R 3,4 86 8 203 6,77 172 2,86 1,06 | Jy ¥
5 Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
6 Civata A2 Paslanmaz Gelik Basing Kaybi Tablosu Mmodel
7 Rondela A2 Paslanmaz Celik e A s 12 . S
8 Somun Piring T '° /'/// 2% Baglanti Disli
3 e —Z 127 HR Cam Takviyeli Poliamid
Ke)
g oo I¥ Govde Globe
w 05
S o4
7 o o3
m o2
6 on ’i Mevcut Caplar
° 10 15 20 25 30 35 40 a5 50 55 80 65 70
5
Debi (m3/h)
Max. Calisma Basinci
4
VanaCapi 2 | 50| 2% | 65 |3"R|80R
3 Kv m*/h@1lbar| 51,0 56,0 66,0
2 Cv gmp@Ipsi | 58,9 64,7 76,2
Kv(CvV) = Q.\/ G/AP
8

Kv : Vana Akis Katsayisi (1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*/h @ 1Bar)
Cv: Vana Akis Katsayisi (1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi)
Q : Debi (m*/h, gpm)

Cv = 1,155Kv
AP : Basing Kaybi (bar, psi)
G :Suyun Ozgiil Agirig (su=1.0)
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Teknik Ozellikler

Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Flangh - Disli / A¢il Buyuk Goévde

Ana Parcalar

# Malzeme Adi

Malzeme Tiiru

1 Govde Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
2 Diyafram Dogal Kauguk

3 Yay Takozu Polipropilen

4 Yay SST 302

5 Kapak Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
6 Rondela 8.8 Kaplanmis Celik

7 Civata 8.8 Kaplanmis Celik

8 Somun 8.8 Kaplanmis Celik

9 Flans Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
10 Adaptor Cam Elyaf Takviyeli Poliamid

g
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Boyutlar ve Agirlik

Agirlik Bagjlanti Flansli / Disli
mm inch mm inch mm inch Lbs Kg Malzeme Cam Takviyeli Poliamid
3 80 3,9 99 10,9 2717 8,78 223 1,13 5,05 0
Govde Globe
4 100 3,9 99 10,9 277 8,78 223 10,8 4,90

- |
t] Max. Calisma Basinci
'

. Mevcut Caplar

3 | 80 | 508 | 129 | 13,42 | 341 | 9,96 | 253 | 1543 | 7
4 | 100 | 535 | 136 | 1484 | 377 | 1028 | 261 | 1719 | 7.8
6 | 150 | 638 | 162 | 1618 | 41 | 114 | 283 | 17.64 | 8
Kv(Cv)=Q.\N G/AP
Cv = 1,155Kv

AP : Basing Kaybi (bar, psi)
G :Suyun Ozgiil Agirig (su=1.0)

Kv : Vana Akig Katsayisi (1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*/h @ 1Bar)
Cv: Vana Akis Katsayisi ( 1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi)
Q : Debi (m?/h, gpm)



Teknik Cizellik ler Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Manvuel Akis KontrollU

1 Hattaki akis hizi, kapak Uzerindeki akis kolu vasitasiyla azaltilabilir.
2
3 1 Akis Kapagi Polipropilen 3/4"
2 Civata Paslanmaz Celik 1
4 3 Rondela Paslanmaz Celik vz
4 Kapak CTP Disli 2"
5 Akis Mili Polipropilen 272
0 6 Yay Baski Pulu Polipropilen 3R
7 Diyafram Dogal Kauguk 3L
6 8 Govde CTP 4L
9 Somun Piring Flansl DN80
DN100
7 o
Acili Disli 212
8 s
Acili Flans DN80
DN100
9
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Teknik Cjzelliklep Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

2 Yollu Solenoid Kullanimi

Basing Kaybi Tablosu

AP
Bar
0,8

3&::
11/2||
2II‘l 21/2“
3'R

1II

Ana vanaya bagli 2 yollu bir solenoid vana ile kontrol edilir. Normalde kapali olan vana,

0,7
sinyal verildiginde veya manuel olarak miidahale edildiginde agik konuma geger

0,6
0,5
0,4
Vana A¢cma Modu Vana Kapatma Modu

0,3

0,2

PN

0,1
2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50
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Teknik Ozellikler

Y Tipi Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Ana Parcalar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Govde Cam Elyaf Takviyeli Polyamid
2 Klape Paslanmaz Celik
3 SIZdII'maleIk EPDM
Kaugugu
4 Canak Paslanmaz Celik
5 Mil Paslanmaz Celik
6 Alt Kapak Cam Elyaf Takviyeli Polyamid
7 Diyafram Dogal Kauguk
8 Diyafram Destegi Paslanmaz Celik
9 Yay Paslanmaz Celik
10 Ust Kapak Cam Elyaf Takviyeli Polyamid
1 Somun Paslanmaz Celik
12 Somun Piring
13 Civata Paslanmaz Celik
14 Civata Paslanmaz Celik
15 Rondela Paslanmaz Celik

Calisma Sicakligi: Maksimum 80 °C

Calisma Basinci: Maksimum 10 Bar
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Teknik Ozellikler Y Tipi Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Basing Kaybi Tablosu

10 3/47,1, 174 v 2, 2v2 3", 4"
' / / /
y 4 y4
/
/ /
// /

0,3 , / //
. / ! /
s / /
E 0,1 7 y 4 ,ll
= / y 4
N /
=4 /
@ / /
= /

/| ,
/ 4
0,01
1 10 30 70 100 150

Akis Hizi (m3/h)
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Teknik Ozellikler

Y Tipi Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari

Calisma Prensipleri

Sebeke hattinda enerji kaynaklarina gerek kalmadan hat basinci ile hidrolik olarak istenen islemleri gerceklestirmek

icin kullanilan ¢ift hazneli diyafram aktiatorld, klape kapatmali otomatik kontrol vanalaridir.

P1: Giris Basinci
P2: Cikis Basinci
P3: Aktlator Basinci

Vana Kapama Modu (Close Mode)

Ana kontrol vanasinin uzerinde bulunan pilotlar
giris basincini (P1) diyaframin {izerine ulastirdiginda
su hidrolik kuvvet yaratir. Bu kuvvet sayesinde vana
klapesi govde burcuna oturur ve tam sizdirmaz
sekilde vananin kapanmasini saglar.

Vananin kapanmasinda rol oynayan kuvvetler
incelenirse

P3 x 3A + Pyay > P1x A

Esitsizligi elde edilir. P3 basinciyla gdsterilen alana
disaridan bir etki olmadigi durumda P3 basinci
maksimum P1 basincina esit olur.P3x3A kuvveti P1xA
kuvvetini yay kuvvetiyle birlikie yener ve vana tam
sizdirmaz bir sekilde kapanir.

Pyay: Yay Kuvveti
A: Klape Tesir Alani

Vana A¢gma Modu (Open Mode)

Ana kontrol vanasinin giris basinci vana klapesine
uyguladigi kuvvetle, kapatma islemine yardimci olan
Pyay kuvvetini ve diyafram Ulzerindeki P3 basincinin
olusturdugu kuvveti yenmesiyle vananin agilmasi
saglanir.

Vananin agilmasinda rol oynayan kuvvetler incelenirse

P1xA > Pyay+P3x3A

Esitsizligi elde edilir. P3 basinciyla gosterilen alan
tahliye edildiginden fark basinci 0 olur. Boylece
P1xA kuvveti yay kuvvetini yenerek vananin agilmasi
saglanir. Vananin acilmasini saglayan minimum
acilma basincini Yay kuvveti belirler.

Modiilasyon Modu
(Modulating Mode)

Ana kontrol vanasinin uzerinde bulunan pilotlar
akiskanin basincini siirekli kontrol ederek modilasyon
modunda caligmasini saglar.

Vananin modilasyon modunda c¢alismasinda rol
oynayan kuvvetler incelenirse ;

P1x A+ P2x3A=P3 x 3A + Pyay+ P2 x A

Esitligi elde edilir. Vananin modiilasyon modunda
calismasini saglayan pilot vana P2 ve P3 basinglarini
diizenleyerek kuvvet esitligini saglar. Boylece vana
modulasyon modunda ¢galisir.
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Teknik Ozellikler Y Tipi Plastik Hidrolik Kontrol Vanalari - Seri 2

Ana Parc¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi

1 | Akis Hizi Kelepgesi Polipropilen

2 Civata Paslanmaz Celik
3 Kapak CTP

4 Akis Mili Polipropilen

5 Aperutre Destegi Paslanmaz Celik
6 Diyafram Dogal Kaucuk
7 Mil Paslanmaz Celik
8 Alt Kapak Polipropilen

9 Canak Polipropilen
10 | Sizdirmaz Kauguk EPDM

1 Govde CTP

12 Somun Paslanmaz Celik
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Baglanti
3/ 20 6,50 165 1,02 26,0 6,30 160
1" 25 6,50 165 1,02 26,0 6,30 160
var 32 6,50 165 1,18 30,0 6,46 164
Disli 2 40 8,78 223 1,46 37,0 8,94 227
2" 50 8,78 223 1,57 40,0 9,06 230
212 65 8,98 228 1,89 48,0 9,37 238
3" 80 11,81 300 2,40 61,0 11,61 295
4" 100 12,60 320 2,89 73,5 | 12,00 305
2" 50 11,28 261 3,25 82,5 | 10,63 270
Flansli 212 65 11,28 267 3,64 92,5 11,02 280
3 80 15,59 396 3,84 97,5 | 12,99 330
4" 100 15,59 396 4,47 | 13,5 | 13,62 | 346
Victaulic 3" 80 11,81 300 2,05 52,0 | 11,22 285
4" 100 11,81 300 2,26 57,5 | 1,42 290




Teknik Ozellikler Plastik KUre Tipi CiFt DiyaFramli Kontrol Vanasi

Flangl - Globe Tip

Ana Parcalar

# Malzeme Adi Malzeme TUru

1 Govde GRP
2 Flang GRP
3 Adaptor GRP
4 Civata 8.8 Kaplamali Celik
5 Rondela 8.8 Kaplamali Celik
6 Kapak GRP
7 Yay SST 302
8 Yay Takozu Polipropilen
9 Diyafram Dogal Kauguk
10 | Flans O-Ring NBR
11 | Adaptor O-Ring NBR
12 Somun 8.8 Kaplamali Celik
_ﬁ%ﬁ
T @ @ [a]
i I
e
L
Boyutlar ve Agirlik
D]\ D L H Agirlik

150 1,42 | 290 5,75 400 | 11,42 | 290 | 2315 | 10,5
200 | 13,58 | 345 | 1575 | 400 | 1,42 290 | 2756 | 12,5
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Teknik Ozellikler Plastik KUre Tipi CiFt DiyaFramli Kontrol Vanasi

Kv(Cv) = Q.\/ G/AP

Cv : Vana Akis Katsayisi ( 1 Psi Basing Kaybinda Gegen Debi Gpm @ 1 Psi) AP : Basing Kaybi (bar, psi)

Kv : Vana Akis Katsayisi ( 1 Bar Basing Kaybinda Gegen Debi m*/h @ 1 Bar) Cv = 1155Kv
Q : Debi (m*/h, gpm) G :Suyun Ozgiil Agirligi (su=1.0)

Debi / Basing Kaybi Grafigi

1,2

1 . Mmodel
/ Baglanti Flangli
0,8 Malzeme Cam Takviyeli Poliamid
/ /./ Govde Cift Diyafram
0,6

‘// /./ . 6" Mevcut Caplar
0,4 -~ el n
/./ . 8 Max. Calisma

AP(bar)

012 Basinci
; - »
Hidrolik PerFormans
0 100 200 300 400 500
Debi (ms/h) Vana Gapl 6 [150| 8 200

Kv m®/h@1bar| 350 465
Cvgmp@Ilpsi| 404 537
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Teknik Ozellikler

Dip Klopesi

@ D1
b 02 Ana Parg¢alar
# Malzeme Adi Malzeme Turu
1 Govde GGG40
2 Oring NBR
3 Klape GGG40
4 Oring NBR
5 Kapak GGG40
H 6 Rondela 8.8 Kaplamali Gelik
7 Civata 8.8 Kaplamali Celik
8 Filtre AlSI 302
9 Somun 8.8 Kaplamali Celik
. DN
Olcdler ve AQirliklar %o
\ D1 H Agirlik
2 50 6,50 165 9,84 250 7,24 184 10,98 279 38,39 | 17,45
2% 65 7,28 185 9,84 250 7,24 184 10,98 279 41,25 18,75
3 80 7,87 200 11,02 280 8,58 218 13,1 333 51,59 23,45
4 100 8,66 220 11,02 280 8,58 218 13,1 333 51,92 23,60
5 125 9,84 250 12,60 320 10,00 254 14,09 358 72,38 | 32,90
6 150 1,22 285 13,39 340 10,79 274 15,67 398 98,34 | 44,70
8 200 13,39 340 16,14 410 13,07 332 20,47 520 165,00 | 75,00
10 250 15,94 405 18,11 460 13,86 352 21,89 556 209,00 | 95,00
12 300 18,11 460 20,47 520 15,98 406 25,83 656 240,24 | 109,20
16 400 22,83 580 25,20 640 20,87 530 28,58 726 374,00 | 170,00
20 500 28,15 715 30,51 775 20,87 530 30,31 770 583 265,00

-
)
.
.
.
.
-
-
.
.
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Teknik CjZ ellikler Vantuzlar

1/2” - 3/4” - 1" CiFt EEkili (Otomatik) Vantuz

Ana Parg¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi

1 Govde Cam Takviyeli Poliamid
2 0-Ring NBR

3 Samandra Poliproplen

4 Kapak Cam Takviyeli Poliamid
5 | Samandra Lastigi EPDM

=

H Yiikseklik (mm) 12 112,75 136,57
w Geniglik (mm) 58,88 58,88 85,65
D Baglanti Capi 1/2"BSP | 3/4’BSP| 1"BSP
A Noziil Alani 25mm? | 25mm? 25mm?
- Agirlik (kg) 0,140 0,141 0,304
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Teknik Ozellikler

2” Ug Etkili (Kombinasyon) Vantuz

Vaontuzlar

Ana Parg¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi

1 Govde Cam Takviyeli Poliamid
2 0-Ring NBR

3 Kapak Cam Takviyeli Poliamid
4 Samandira Poliproplen

5 Catal Lastigi EPDM

6 Samandira Catali Cam Takviyeli Poliamid
7 | Samandira Contasi EPDM

H Yiikseklik (mm) 243
w Genislik (mm) 103

D Baglanti 2" BSP
a Otomatik Nozil Alani Tmm2
- Agirtik (kg) 0,695
A Kinetik Nozul Alani 855mm2
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Teknik Ozellikler

Vaontuzlar

Desarj Modu
Acik pozisyon

Sistemin ilk calistirilmasi sirasinda boru hattindaki yiiksek miktardaki havanin

sistemden hizli bir sekilde tahliye edilmesini saglar .

2848

Kapali Pozisyon
Su vantuza ulastiginda ise samandra yukari kalkar ve vantuzun gikisini kapatir

=
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Basing Dengeleme Modu

Acik Pozisyon

Boru hattindaki suyun ¢cekilmesi veya tahliye edilmesi sirasinda hattaki basing,
atmosfer basincindan distik olur. Vakum etkisi denilen bu durum borularda
¢cokme ve kavitasyon hasari birakir. Samandra asagi iner (Agik pozisyon) ve
disaridan boru hattina hava akisini saglayarak bu sorunun 6niine geger.

1x

Kapali Pozisyon

Sistem servis esnasindayken yani boru hatti basing altindayken, diisiik
miktardaki hava, su ile birlikte siiriiklenerek hattin yliksek bolgeleri gibi belirli
yerlerde toplanir. Biriken basingli hava su ile birlikte disari tahliye edilerek
samandra kismen acilir (Modiilasyon pozisyonu). Tahliyeden sonra samandra
tekrar yiikselerek vantuz gikisini kapatir (Kapali pozisyon).

@9




Teknik Ozellikler

Vaontuzlar

1/2” - 3/4” - 1” CiFE Etkili (Otomatik) Vantuz

Hava girisi

1098 76
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2” Ug EEtkili (Kombinasyon) Vantuz
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Teknik éZ ellikler Vantuzlar

/2”7 - 3/4” - 1” Tek ECtkili (Kinetik) Vantuz

Ana Parg¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi

1 Govde Cam Takviyeli Poliamid
2 0-Ring NBR

3 Samandira Polipropylene

4 Kapak Cam Takviyeli Poliamid
5 | Samandira Lastigi EPDM

H Yikseklik (mm) 111,98 12,12 191,60
W Genislik (mm) 58,88 58,88 85,65
D Baglanti 1/2"BSP | 3/4"BSP | 1"BSP
A Noziil Alani 314 mm?| 314 mm?| 314 mm?
- Agirtik (kg) 0,138 0,141 0,364
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Teknik Ozellikler

2” Tek EEtkili (Kinetik) Vantuz

Vantuzlar

Ana Parg¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi

1 Govde Cam Takviyeli Poliamid
2 0-Ring NBR

3 Samandira Polipropylene

4 Kapak Cam Takviyeli Poliamid
5 | Samandira Lastigi EPDM

H Yikseklik (mm) 243
W Genislik (mm) 103

D Baglanti 2"BSP
A Noziil Alani 855 mm?
- Agirlik (kg) 0,672
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Teknik éZ ellikler Vantuzlar

Desarj Modu Basing Dengeleme Modu

Acik Pozisyon Acik Pozisyon

Sistemin ilk calistirilmasi sirasinda boru hattindaki yiiksek miktardaki havanin Boru hattindaki suyun ¢cekilmesi veya tahliye edilmesi sirasinda hattaki basing,
sistemden hizli bir sekilde tahliye edilmesini saglar . atmosfer basincindan diisiik olur. Vakum etkisi denilen bu durum borularda

¢cokme ve kavitasyon hasari birakir. Samandra asagi iner (Agik pozisyon) ve
disaridan boru hattina hava akisini saglayarak bu sorunun dniine geger.

08

Kapali Pozisyon

Su vantuza ulastiginda ise samandra yukari kalkar ve vantuzun cikisini kapatir

Bhs
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Teknik Ozellikler

/2" - 3/4” - 1" Tek Etkili (Kinetik) Vantuz

Vantuzlar
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Teknik Ozellikler

Darbesiz Dinamik Vantuz

Ana Parg¢alar

# Malzeme Adi

Malzeme Cinsi

1 Ust Kapak ST-37

2 Alt Sac ST-37

3 Ust Govde GGG40

4 Saplama 8.8 Paslanmaz Celik
5 Sibop Paslanmaz Celik
6 Somun 8.8 Paslanmaz Celik
7 Govde GGG40

8 Filtre Paslanmaz Celik
9 3. Samandira HDPE

10 Civata 8.8 Paslanmaz Celik
11 | 2. Samandira HDPE

12 | 1. Samandira HDPE

13 Rondela Paslanmaz Celik

94 | Tayfur Su Sistemleri




Darbesiz Dinamik Hava Tahliye Vanasinin Nominal Hava Tahliye Kopasitesi

Teknik Ozellikler
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Teknik Ozellikler Darbesiz Dinamik Vantuz

Olcdiler ve AGirliklar
Flansli
Agirlik Agirlik
mm  lbs [} mm  lbs kg
2 50 6,50 | 165 8,1 206 | 12,91 | 328 | 32,30 14,650 17 25 | 450 | N5 10,16 258 | 12,10 5,50
2% 65 7,28 | 185 8,11 206 | 12,91 | 328 | 33,00 14,950 14" 40 | 450 | 115 10,16 258 | 13,23 6,00
3 80 7,87 | 200 | 9,45 | 240 | 14,88 | 378 | 47,40 21,500 2’ 50 | 6,50 | 165 13,80 | 350 | 27,60 | 12,50

4 100 | 8,66 | 220 | 10,24 | 260 | 15,75 | 400 | 57,20 | 25,950
6 150 | 11,22 | 285 | 11,81 | 300 | 17,68 | 449 | 100,50 | 45,600
8 200 | 13,39 | 340 | 1,81 | 300 | 18,03 | 458 | 132,60 | 60,150
10 | 250 | 15,95 | 405 | 17,91 | 455 | 24,88 | 632 | 271,20 | 123,000
12 | 300 | 18,11 | 460 | 18,70 | 475 | 25,20 | 640 | 436,80 | 198,150

juny

—

96 | Tayfur Su Sistemleri



Teknik Ozellikler 1” Tek KUreli ve Tek Fonksiyonlu Vantuz

Ana Parcalar Olculer ve Agirliklar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi Olgii Agirlik
: Flansl 66640 (inch - DN) kg
" Givde 66640 1 Disli 559 | 142 | 6,456 | 164,0 | 6,38

: DN40 | Flansli | 591 | 150 | 7,697 | 1955 | 7,00
3 0-Ring NBR

DN50 | Flansli | 6,50 | 165 | 7,697 | 1955 | 7,50

4 Flatar Topu Paslanmaz / Ops, HDPE DN65 | Flansli | 7,28 | 185 | 7,697 | 1955 | 9,70
5 Flator Pimi Piring DN80 | Flansli | 7,87 | 200 | 7,697 | 1955 | 10,00
6 Orifis Piring DN100 | Flansli | 8,66 | 220 | 7,697 | 1955 | 11,00
7 Sizdirmaz Kauguk EPDM DN150 Flansli 1,22 | 285 | 7,697 | 195,5 | 13,00
8 Kapak GGG40
9 Orifis Kapagi Piring
10 Civata Paslanmaz Celik
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Teknik Ozellikler Cift Kireli Vantuz

Olculer ve AGirliklar Ana Parcalar
DN W L H Agirlik # Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Govde GGG40
2" 50 | 6,496 | 165 | 11,378 | 289 | 11,06 | 281 | 31,90 | 14,5 2 Yan Kapak GGGA4O
18 2V | 65 | 7283 | 185 | 1,772 | 299 | 1,06 | 281 | 33,44 | 152 3 Rondela Paslanmaz Celik
e 3" 80 | 7,874 | 200 |13150| 334 | 13,31 | 338 | 57,64 | 26,2 .
4 Somun Paslanmaz Celik
4" | 100 | 8,661 | 220 [13543| 344 | 1331 | 338 | 60,72 | 27,6 ; Ftr P o
6" | 150 | 1,220 | 285 |16102| 409 | 1520 | 386 | 83,60 | 38,0 alor Tim ring
8" | 200 |13386| 340 |18,267| 464 | 1520 | 386 | 121,00 | 55,0 6 Orifis Piring
22,440 570 | 26,97 | 685 |286,60 130,0 7_| Stzdirmazlik Elemani EPDM
23,820| 605 | 23,23 | 590 |440,90| 200,0 8 Orifis Kapagi Piring
9 Flator Topu PE-ABS-PC
10 Somun Paslanmaz Celik
1 Flator Polietilen 6
12 0-Ring NBR
13 0-Ring NBR
14 Alt Sac ST37
15 Filtre AlS 302
8 16 Ust Sac ST37
17 Saplama Civatasi Paslanmaz Celik
7 18 Kor Somun Paslanmaz Celik
5
A
9
H
2
4
3
Y
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Teknik Ozellikler

Tek Kureli Kinetik Vantuz

Ana Parc¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi

1 Gaovdesi GGG40

2 0-Ring NBR

3 Flator Polietilen

4 0-Ring NBR

5 Alt Sac ST37

6 Filtre Paslanmaz Celik
7 Rondela Paslanmaz Celik
8 Somun Paslanmaz Celik
9 Ust Sac ST37

10 Saplama Paslanmaz Celik
11 | Kor Somun | Paslanmaz Celik

Olciler ve AGirliklar
Olgii (inch-DN) Agirlik
inch DN Baglanti kg
2 50 Flansli | 6,496 165 110,83 | 281,5 n
2" 60 Flansli | 7,283 185 1,122 | 2825 12
3 80 Flansli| 7,784 200 | 12,460 | 316,5 17
4 100 |Flansli| 8,661 220 | 13,327 | 338,5 20
6 150 | Flansli| 11,220 285 15,216 | 386,5 35
8 200 |Flansli| 13,386 | 340 15,216 | 386,5 46
10" 250 |Flansli| 17,52 445 26,97 685 120
12" 300 |Flansli| 20,55 522 23,23 590 190
L»
H
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Teknik Ozellikler Celik Pis Su Vantuzu

8 Olculer ve AGirliklar
Agirlik
7
DN50 | 6,50 165 10,75 273 12,05 306 5,94 151 30,04 | 763 45,41 | 20,60
DN80 | 7,87 200 10,75 273 12,05 306 5,94 151 30,04 | 763 47,61 | 21,60
6 DN100 | 8,66 220 10,75 273 12,05 306 5,94 151 30,04 | 763 | 48,94 | 22,20
DN150 | 11,22 285 | 10,75 273 12,05 306 5,94 151 30,04 | 763 | 56,22 | 25,50
DN200| 13,39 | 340 | 10,75 273 12,05 306 5,94 151 30,04 | 763 61,73 | 28,00
5
Ana Parc¢alar
A
# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Govde ST 37
3 2 Pis Su Vantuzu Govdesi Paslanmaz Celik
J H2
3 Mil Paslanmaz Celik '
5 4 Somun 8.8 Kaplamali Celik '
5 Kapak ST37 l
6 Civata 8.8 Kaplamali Celik '
7 Rondela 8.8 Kaplamali Gelik el H1
1 : . : T 1
8 2" Cift Etkili Vantuz Plastik
D
W1
w2
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Teknik Ozellikler

Plastik Pis Su Vantuzu

Ana Parc¢alar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Plastik Kombinasyon / Otomatik Hava Tahliye Plastik
Vanasi

2 Mil Paslanmaz Celik
3 Flator Polipropilen
4 Kapak CTP

5 Mini Kiiresel Vana Galvanizli

Olciler
Model D (mm) W (mm) H (mm)

2" Kombinasyon (3 Fonksiyon) 2" 50 5,12 130 1417 360
2" Otomatik (2 Fonksiyonlu) 2" 50 5,12 130 9,84 250
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Plastik Pis Su Vantuzu

Ana Parcalar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 | Plastik Hava Tahliye Vanasi Plastik
2 Saft Pazlanmaz Celik
g 3 Ust Gévde GRP
(9)\ ¥ Il 4 Samandra Polipropilen
_ . 5 Kiresel Vana Galvanizli
= 6 Adaptor GRP
@ R 7 Flans GRP
8 Alt Govde GRP
9 Kelepge Galvanizli
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Plastik Pis Su Vantuzu

Uc Etkili

Calisma Basinci

Sicaklik

Baglant

Standart

0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi)

Maksimum Calisma Sicakligi

60 °C siirekli galisma sicakligi

Minimum Calisma sicaklig

4 °C siirekli calisma sicakligi

DIN 2501, ISO 7005-2

ISO(BSP), ANSI (NPT)

0GS Yiv Ozellikleri 25/01

Cift Etkili
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Plastik Pis Su Vantuzu

Ug EEtkili icin GraFik

g Hava girigi j Hava Tahliyesi
CFM CFM
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CiFt Etkili Icin GraFik
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Plastik Pis Su Vantuzu

Olculer (Uc EEkili)

il

Y

Flangh
Model
Flansli
DN50 6,5 165 9,84 250 18,3 465
DN65 7,28 185 9,84 250 18,3 465
DN8O 7,87 200 9,84 250 18,3 465
DN100 8,86 225 9,84 250 18,3 465
Digli
Model D (mm) W (mm) H (mm)
Disli Standarts inch mm inch mm
1 BSP | NPT | 9,84 250 | 16,34 415
1% BSP | NPT | 9,84 250 | 16,34 415
2 BSP | NPT | 9,84 250 | 16,53 | 420
2" BSP | NPT | 9,84 250 | 16,73 | 425
3 BSP | NPT | 9,84 250 | 18,30 | 425
4" BSP | NPT | 9,84 250 | 18,30 | 425
Yivli
Model D (mm)
Grooved inch mm
%" 19,016 | 48,3 | 9,84 250 | 16,34 415
2 23,740 | 60,3 | 9,84 250 | 16,53 | 420
2% 29,960 | 76,1 9,84 250 | 16,53 | 420
3 35,000 88,9 | 9,84 250 | 16,53 | 420
4" 45,000 M43 | 9,84 250 | 16,53 | 420
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Plastik Pis Su Vantuzu

Olcdler (CiFt EEkili)

106 | Tayfur Su Sistemleri

Flansi
Model
Flansli
DN50 6,5 165 9,84 250 14,96 | 380
DNé65 7,28 185 9,84 250 14,96 | 380
DN8O0 7,87 200 9,84 250 14,96 | 380
DN100 8,86 225 9,84 250 14,96 | 380
Digli
Model D (mm) W (mm) H (mm)
Disli Standarts inch mm inch mm
1 BSP NPT | 9,84 250 12,79 325
1" BSP NPT | 9,84 250 12,79 325
2 BSP NPT | 9,84 250 12,99 | 330
27" BSP NPT | 9,84 250 13,19 335
3" BSP NPT | 9,84 250 13,19 335
4" BSP NPT | 9,84 250 13,19 335
Yivli

1% 19,016 | 48,3 | 9,84 250 | 12,99 | 330
2 23,740 | 60,3 9,84 250 13,19 335
27" 29,960 | 76,1 9,84 250 13,19 335
3" 35,000 88,9 | 9,84 250 13,19 335
4" 45,000 M43 | 9,84 250 13,19 335




Teknik Ozellikler D&kUm Pislik Tubucu

: Ana Parc¢alar
DN H L W
# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Govde GGG4O
, 2 | 50 | 905 | 230 | 886 | 225 | 65 | 165
2 Filtre AIS 302 2% | 65 | 9.45 | 240 | 8,86 | 225 | 7.28 | 185
3 Kapak GGG40 3 | 80 [1232] 313 | 11,81 | 300 | 827 | 210
p Rondela A2 4 | 100 [1339 | 340 | 12,6 | 320 | 9,84 | 250
. vt v 5 | 125 13,98 | 355 | 13,07 | 332 | 9,84 | 250
\vata 6 | 150 | 16,53 | 420 | 1575 | 400 | 12,6 | 320
6 Somun A2 8 200 | 19,88 505 |19,88 | 505 | 16,34 | 415
7 Kér Tapa A2 10 | 250 | 2118 | 538 | 26,58 | 675 | 2028 515
12 | 300 | 27,36 | 695 | 30,51| 775 | 24.21| 615
16 | 400 | 3523| 895 | 43,31 1100 | 25,98 660
20 | 500 | 42,32 | 1075 | 49,21 | 1250 | 32,09 | 815
B L - B D N
! = =




Teknik Ozellikler Plastik Pislik Tutucu

_| 50 10,27 | 261 9,76 | 248 6,5 165
Zr 24" 65 1051 | 267 1006 | 258 @ 7,28 | 185
< 3 80 1559 | 396 | 12,48 | 317 8,3 pall
o 100 1559 | 396 1311 = 333 | 893 @ 227
o ’ 80 1,81 | 300 | 10,67 | 27 8,3 211
= 100 1,81 | 300 10,9 277 8,3 21

Ana Parcgalar
# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 |1” Pislik Tuucu Govdesi GRP
2 Somun Paslanmaz Celik -
3 0-Ring NBR
4 Filtre AlS 302
5 | 1" Pislik TUtucu Kapak GRP
6 Rondela Paslanmaz Celik
7 Civata Paslanmaz Celik W
8 Mini Kiire Vana GGG-40
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Teknik Ozellikler D6kUm Geri Yikama Vanalari

Ana Parc¢alar

-—

-
# Malzeme Adi Malzeme Cinsi - —

1 Civata 8.8 Kaplamali Celik

2 Kapak GG25 - GGG4O 2
3 Diyafram Takozu Piring ~——

4 Diyafram Dogal Kauguk 13

5 Govde GG25 - GGG4O > 3
6 Somun 8.8 Kaplamali Celik

7 Somun 8.8 Kaplamali Celik

8 Disk HDPE

9 Kauguk EPDM

10 Rondela (A) HDPE

1 Alt Kapak GG25-GGG40

12 Civata 8.8 Kaplamali Celik

13 Somun 8.8 Kaplamali Celik

14 Rondela Piring

15 Rondela Kaplamali Celik

16 Rondela Kaplamali Celik

17 Mil Kaplamali Celik

18 0-Ring NBR

19 0-Ring NBR

20 Mil Takozu HDPE

21 Canak Paslanmaz Celik

22 Rondela (B) Paslanmaz Celik

23 Somun 8.8 Kaplamali Celik
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Teknik Ozellikler

DokUm Geri Yikoma Vanalari

Olcdiler ve AGirliklar

Agirlik
lbs kg

Victaulic 3x2 9,68 246 4,49 14 11,42 290 35,16 | 15,95

Victaulic 4x3 9,68 246 5,04 128 12,48 317 33,44 | 17,25

Flansli 3x2 9,68 246 4,49 14 11,42 290 57,64 | 22,45

Flansli 4x3 9,68 246 5,04 128 12,48 317 60,72 | 25,00
Victaulic-Disli 2x2| 7,48 190 3,54 90 7,08 180 83,6 3,80
H H

Calisma Basinci Araligi
Standart model: 0.7 - 10 bar /10 - 150 psi
Yiiksek Basing Modeli: 1-16 bar /15 - 250 psi

H 5 Maksimum calisma sicakligi: 60°C (140°F)
Fae
NS
T B |
L L A
Yikama Modu

Filtrasyon Modu
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Hidrolik PerFormans
Olgii 3x2 4x3
Filtreleme modunda m*/h 90 160
onerilen maks. akis gpm 400 705
Arka yikama modu m>/h 40 0
Onerilen Maks. akig gpm 180 400
Filtreleme modunda Kv (metrik)| 130 160
akis hizi faktori Cv (US) 150 185
Geri durulama modu Kv (metric) o8 70
akis hizi faktoru Cv (US) 67 81
Basing Kaybr Tablosu
o
PSI MVC PP OIS
14919 T 77
3 Wl 77—/
104 7 713"+ / /
9 6 . /
3: 5 ':";' P / /
6 4 "l :' /
5 '0""‘:' /
3 — 2 "I“ I"’"' / ,/
. Y
1 i o / /
R 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 m¥/h
50 slo 70 8090 100 200 300 4|oo 800 gpm




Teknik Ozellikler

DokUm Geri Yikama Vanalari

Ana Parc¢alar

# Malzeme Adi

Malzeme Cinsi

1 Govde GGG40

2 0-Ring NBR

3 Burg Paslanmaz Celik

4 Somun 8.8 Kaplamali Celik
5 Alt Canak Paslanmaz Celik

6 Kauguk EPDM

7 Ust Canak Paslanmaz Celik

8 Mil Paslanmaz Celik

9 0-Ring NBR

10 Somun 8.8 Kaplamali Celik
1 Alt Kapak Cam Takviyeli Poliamid
12 0-Ring NBR

13 Diyafram Dogal Kauguk

14 | Diyafram Destegi Paslanmaz Celik

15 Yay Paslanmaz Celik

16 Kapak Cam Takviyeli Poliamid
17 Rondela 8.8 Kaplamali Celik
18 Civata 8.8 Kaplamali Celik
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Plastik Geri Yikoma Vanalari

Teknik Ozellikler

Ana Parcalar Basin¢ Kaybi Tablosu

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi pS1i_m1\6vc CHS

1 Govde Cam Takviyeli Poliamid g 7

2 Mafsal Paslanmaz Celik 190: ;

3 Diyafram Dogal Kauguk ?: 5

4 Diyafram Destegi Cam Takviyeli Poliamid 64 4

5 | Diyafram Destek Plakasi Paslanmaz Celik 5 3

6 Somun 8.8 Kaplamali Celik ]

7 Kapak Cam Takviyeli Poliamid 2

8 Rondela 8.8 Kaplamali Celik 24

9 Civata 8.8 Kaplamali Celik :

10 Somun 8.8 Kaplamali Celik 30 40 | 50 60 '70 80 Q.O 100 = m¥h
n 0-Ring '.\IBR. . 200 30 400 gpm
12 Alt Canak Cam Takviyeli Poliamid Vikama Modu

13 Kauguk Sizdirmaz EPDM -Tss s T
14 Ust Canak Cam Takviyeli Poliamid Filtrasyon Modu

15 0-Ring NBR

16 Adaptor Cam Takviyeli Poliamid

112 | Tayfur Su Sistemleri




Teknik Ozellikler Plastik Geri Yikama Vanalari

Ana Parcalar

# Malzeme Adi Malzeme Cinsi
1 Gévde Cam Takviyeli Poliamid Agirlik
2 Bur¢ O-Ringi NBR inch mm inch mm inch mm lbs
3 Burg Paslanmaz Celik 2x2 Disli 815 | 207 | 35 | 89 7 | 178 | 441 2
4 Somun Paslanmaz Celik 2x2 Victaulic 8,15 | 207 | 5,04 | 128 | 10,07 | 256 | 4,63 | 2] \
5 Alt Canak HDPE
6 | Sizdirmazlik Kaugugu EPDM
7 Ust Canak HDPE —
8 Mil Paslanmaz Celik ‘ SRS, bjkrg‘% ‘
9 Mil 0-Ring NBR ] ) il
10 Kapak 0-Ring NBR
11 Somun Piring } ~7 T [
12 Alt Kapak cTP I D ’CD O D
13 Diyafram Dogal Kauguk 55 | %
14 Diyafram Destegi Paslanmaz Celik 7 -
15 Mil Civatasi Paslanmaz Celik '@)
16 Ya SST 302
17 Kapzk CTP ! [j
18 Rondela Paslanmaz Celik B
19 Civata Paslanmaz Celik
o L -
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Teknik Ozellikler

Kontrol Panelleri

Ana Parg¢alar

# Malzeme Adi Aciklama

Koruma Panosu

Plastik

Kontrol Paneli

24VAC giris /12VDC girig Latch giig

Basing Farki Cihazi

24VAC giris /12VDC giris Latch giig

Nipel Adaptori

1/4" [ 1/4" hortum baglantisi

Solenoid Valf

AC/DC beslemeli, 1/8" disi

T Baglanti

1/8" erkek / 8mm hortum baglantisi

1
2
3
4
5
6
7

Dirsek Baglantisi

1/8" erkek / 8mm hortum baglantisi
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Teknik Ozellikler

Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - D6kim

Olculer

Olcii DN50

DNé5

DN8O0

DN100 DNI125

DN150

DN200

350

DN250
450

DN300
500

250 260 284 296 324 354 401 459 51
165 185 200 220 250 285 340 405 460
125 145 160 180 210 240 295 355 410
4xM10 | 4xM10 | 8xM10 | 8xM10 | 8xM10 | 8xM10 12xM10 12xM10 | 12xM10
Agirlik (Kg) 10,7 1,8 13,3 18,5 22,4 26,8 38,2 55,8 69,0
H
D 1 ]
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Teknik Ozellikler Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - DEkUm

Teknik Ozellikler
Anma Capi D.N .mm DN50 DNé65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
Size inch 2 27" 3” 4" 5" 6" 8" 10” 12"
Maksimum akis hizi Q4 <78,8 | <78,8 | <125 | <200 <313 <500 <788 <1250 | <2000
Siirekli akis hizi Q3 <63 <63 | <100 | <160 | <250 | <400 <630 | <1000 | <1600
Gegis akisi Q2 >2,52 | 2,52 | 24,0 | >6,40 >10 >16,0 >25,2 | >40,0 | >64,0
Minimum akis hizi a1 >1,57 | 21,57 | 22,50 | 24,00 | 26,25 | >10,00 | >15,7 >25,0 | >40,0
Olgiim araligi (R) Q3/Q1 <40
Gegis akis hizi Q2/Q1 1,6
Asiri yiik akisi Q4/Q3 1,25
Dogruluk sinifi - 5%
Disiik akista kabul edilebilir hata (MPE) Su 5|cakl|§| 30°C se = %2
orani ! Su sicakligi> 30°C se = %3
Yiiksek akista kabul edilebilir hata (MPE,) T30 & T50
orani
Sicaklik sinifi T MAP16
Su basing sinifi Bar AP 10
Basing kaybi sinifi - AP 25 AP 10
Okuma aralig m3 999,999 9,999,999
Cihaz ¢6zinurligiini oku m3 0,001 0,01
Akis profili hassasiyet sinifi - uU10D5
Baglanti stili - H (Yatay)
Sayacin yatay uzunlugu mm 200 ‘ 200 ‘ 225 ‘ 250 ‘ 250 ‘ 300 ‘ 350 ‘ 450 ‘ 500
manyetik anahtarli gli¢c kaynagi u.. /1. max 24V / 0,01A
Manyetik anahtar K-Faktoru impulse /L 0,001 & 0,0001
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Teknik Ozellikler Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - DEkUm

Montaj Tablosu

Sayac Giris Sayac Giris
Giris Valfi Boru Girig Valfi Capi . Metre Giri Borusu Uzunlugu Meter Outlet Pipe Borusu Uzunlugu ikis Valfi Capi
Czpl (mm) s(mm) ¥eP Filtre Gap (mm) Borusu Gapi (i1m) (U) 10xDN : Metre Gapi (mm) Diameter (mmF; (D) 5xDN : . s(mm) ¥eP
(mm) (mm)
50 50 50 50 500 50 50 250 50
65 65 65 65 650 65 65 325 65
80 80 80 80 800 80 80 400 80
100 100 100 100 1000 100 100 500 100
125 125 125 125 1250 125 125 325 125
150 150 150 150 1500 150 150 750 150
200 200 200 200 2000 200 200 1000 200
250 252 250 250 2500 250 250 1250 250
300 300 300 300 3000 300 300 1500 300

50-300 mm icin Saya¢ Uyguloma Ornegi
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Teknik Ozellikler Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - D6kUm

Ana Parcalar

- 5 Malzeme Adi

1 Kapak
2 Tespit Halkasi 77 _

- 3 3 Mekanizma ve Gosterge G
4 Pivot
5 Tabak H
6 Cam kapak D — .
7 Vida —>
8 Conta
9 0-Ring L
10 Flans Kapagi GGG40 Sfero Dékiim L
1 0-Ring-2
12 Disli Plakasi Size DN50 DNé65 DN80 DNI100
13 Pi$“ Cark 200 200 225 250
14 Ust Destek
15 Vida 250 260 284 296
16 Mekanik Sanziman 165 185 200 220
17 Alt Destek 125 145 160 180
18 Regulasyon Mili 4xM10 | 4xM10 | 8xMI10 | 8xM10
19 Pervane
20 Govde GGG40 Sfero Dokiim

Hata Grafigi
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Teknik Ozellikler

Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - Plastik

Teknik Ozellikler

Nominal ¢ap

Maksimum akis hizi
Sirekli akis hizi
Gecis akisi

Minimum akis hizi

Olgiim araligi (R)

Gegis akis hizi
Asiri yiik akisi
Dogruluk sinifi
Distk akista kabul edilebilir hata orani

Yiiksek akista kabul edilebilir hata
orani

Sicaklik sinifi
Su basing sinifi
Basing kaybi sinifi
Okuma araligi
Cihaz ¢oziinurligiini oku
Akis profili hassasiyet sinifi
Baglanti stili
Sayacin yatay uzunlugu
manyetik anahtarli gli¢ kaynagi

Manyetik anahtar K-Faktori

DN mm  DN50 DNé65 DN80  DNI100
Q4 <78,8 | <78,8 | <125 | <200
Q3 <63 | <63 | <100 | <160
Q2 >2,52 | 22,52 | >4,0 | 26,40
Q1 >1,57 | 21,57 | >2,50 | >4,00
Q3/Q1 <40
Q2 /Q1 1,6
Q4/Q3 1,25
- 5%
(MPE) S caklig 30°C a0 » %3
(MPE,) T30 & T50
T MAP16
Bar AP 10
. AP 25 AP 10
m3 999,999 9,999,999
m3 0,001 0,01
- uU10D5
- H (Yatay)
mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |s00
u./I.. max 24V / 0,01A
impulse /L 0,001 & 0,0001

Tayfur Su Sistemleri | 119



Teknik Ozellikler Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - Plastik

Sayag Giris Borusu

Sayag Giris Borusu

. . - : . Metre Giris = Metre Cikis = .
Glr'ézF\,/Ia(lI::Iic))ru gérp'f(m') Fll?:n?)apl Bor(unsq;?apl EJUZ)(I::?JE?': e G (b Borzjni:ng;apl L(J%Eg?g; C|k|§(\r/narlr3 Capi
50 50 50 50 500 50 50 250 50
65 65 65 65 650 65 65 325 65
80 80 80 80 800 80 80 400 80
100 100 100 100 1000 100 100 500 100

DN50 - DNI100 icin sayag Uygulama Ornegi

120 | Tayfur Su Sistemleri



Teknik Ozellikler Tarimsal Woltman Tipi Su Sayaci - Plastik

PARCALAR

1 1 Kapak

5 2 Turma Halkasi
3 Mekanizma ve Gosterge
4 Pivot

! 5 PLaka

6 6 Cam kapak
7 Vida

? 8 Conta

10 9 0-Ring

:; 10 Flans Kapagi kompozit takviyeli cam elyaf poliamid

13 1 0-Ring-2

14 12 Disli Plakasi

16 13 Disli Cark Hata GraFigi

17 14 Ust Destek
15 Vida I ]

19 16 Mekanik Sanziman O S SR
17 Alt Destek +;:::::3’::::;::::m::::::::;ﬁ:::‘
18 Reglilasyon Mili Z;::::,::::j::::::::::::::[::::
19 Pervane o Y S N B
20 Govde kompozit takviyeli cam elyaf poliamid -5- Q11 012 le P
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